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HöcHste Qualität für HöcHste ansprücHe

Auch Traditionshäuser wie das Hotel Sacher in Wien gehen mit der Zeit. Um den Komfort für die Gäste zu 
erhöhen und den Hotelbetrieb zu erleichtern, entschlossen sich die Besitzer, die Familien Gürtler und Winkler, für 
eine behutsame Generalüberholung. 
Neben der Modernisierung des Gebäudeinneren wurden dem Haus außerdem zwei neue Dachgeschosse 
hinzugefügt, mit Raum für 42 Zimmer und Suiten, sowie für einen Wellness- und Business-Bereich. Das obere 
Geschoss besitzt eine kleinere Fläche, sodass eine Stufe entsteht. Den Gästen können dadurch großzügige 
Dachterrassen geboten werden, von denen aus sie einen herrlichen Blick über die Dächer Wiens genießen. 
Der Ausbau stellte eine besondere Herausforderung für den Architekten DI Dr. Sepp Frank dar. Die neuen 
Geschosse sollten nicht nur das bestehende Gebäude harmonisch ergänzen, sondern sich auch in die 
Dachlandschaft der Wiener Altstadt einfügen, die seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe ist.

FACT BOX:

objekt: Hotel Sacher 

baujahr: 1876

ort: Wien, Österreich

architekt: Sepp Frank

bauherr: Schöpf Ges.m.b.H. und Co KG Spenglerei

Verlegejahr: 2004

proDukte: PREFALZ zinkgrau, Sidings silbermetallic 
und Dachschindel zinkgrau 

Dachfläche: 2700 m²

wAs Für preFA spriChT: 
Selbstverständlich musste das Material, mit dem der Ausbau 
eingedeckt wurde, den hohen Ansprüchen eines Fünf Sterne 
Deluxe Hotels und seiner Gäste genügen. Sowohl Bauherr als auch 
Architekt entschieden sich deshalb für PREFA-Produkte. 
Aluminium bietet unschätzbare Vorteile: Durch seine 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen behält es lange 
sein ursprüngliches Aussehen. Seine Wartungsfreiheit bedeutet 
natürlich auch einen Beitrag zur erhöhten Wirtschaftlichkeit des 
Hauses. Dazu ist Aluminium sehr umweltschonend, da es keine 
Schwermetalle an die Umgebung abgibt. Das Metall lässt sich 
außerdem auch bei niedrigen Temperaturen sehr gut verarbeiten 
und kann problemlos jeder Gebäudestruktur angepasst werden. 



„Vor allem die höhere Lebensdauer und Kor-
rosionsbeständigkeit gaben letztlich den Aus-
schlag für ein Dach aus Aluminium von 
PREFA“

michael bayr, prefa projektentwickler



Mit den Sidings von PREFA können kreative Fassadenträume 
perfekt verwirklicht werden. Die vielfältigen  Gestaltungs-
möglichkeiten durch variable Baubreiten, mit und ohne 
Schattenfuge, die Oberflächen  anmutung glatt, stucco oder liniert, 
sowie die breite Farbpalette schaffen unendliche Möglichkeiten, 
um individuelle und langlebige Aluminium Fassadenlösungen zu 
realisieren. Ob Gebäudesanierung oder Neubau – mit den PREFA 
Fassadensidings sind Ihnen intelligente Fassadenlösungen sicher!

Die Farben- und Formenvielfalt von PREFALZ ist beeindruckend, 
aber auch leicht erklärbar: Das aus Aluminium gefertigte PREFALZ 
ist geschmeidiger als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien 
und daher leichter zu verformen. So ergeben sich unzählige 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die mit kaum einem 
anderen Material möglich wären. Der Lackqualität kann die 
Biegsamkeit absolut nichts anhaben, wodurch das Dach garantiert 
ein Hausleben lang hält.

Ein Dach, so flexibel wie Ihre Anforderungen: Die kleinformatigen, 
besonders leichten PREFA Dachschindeln zeigen Ihre Stärken von 
der minimalsten Fläche bis hin zum Großprojekt. Durch das Falz-
in-Falz–System und die verdeckte Befestigung erweisen sich PREFA 
Dachschindeln nicht nur als enorm sturmsicher und 
witterungsbeständig, sondern zeigen sich auch optisch von ihrer 
schönsten Seite. Ob Neueindeckung oder Sanierung: Mit PREFA 
Dachschindeln verbinden Sie höchsten Qualitätsanspruch, 
Funktion und Ästhetik auf ideale Weise. 



MATeriAl: beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackiert

MAsse: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1000 mm

GewiChT: ca. 1,89/m2 (effektiver Verbrauch 2,3 - 2,5 kg/m2)

VerleGunG: auf Vollschalung mit Trennlage

BeFesTiGunG: PREFA Schiebe- und Stehfalzhafte, laut statischer Erfordernis

prefa DachschinDel, prefa siDings unD prefalz

MATeriAl: beschichtetes Aluminium 0,7 mm stark
Zweischicht-Einbrennlackierung

Grösse: 420 x 240 x 0,7 mm in verlegter Fläche

GewiChT: 2,3 kg/m2

VerleGunG: auf Vollschalung mit Trennlage ab 25° Dachneigung

BeFesTiGunG: 1 Stk. Aluminium Patenthaft pro Schindel = 10 Hafte pro m2

TeChnisChe DATen preFA DAChsChinDel

TeChnisChe DATen preFAlz

MATeriAl: Farbbeschichtete Aluminiumlegierung, Oberfläche glatt, stucco oder liniert, 
wahlweise mit Schattenfuge

BeFesTiGunG: auf die Alu- oder Holzunterkonstruktion geschraubt oder genietet

BesChiChTunG: hochwertige Zweischicht-Einbrennlackierung oder pulverbeschichtet

sTAnDArDFOrMATe: 138 x 0,7 mm, 200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm, 400 x 1,2 mm

länGe: 500 – 6200 mm

GewiChT: ca. 3,30 bis 4,30 kg/m2

TeChnisChe DATen preFA siDinGs



10 GuTe GrünDe 
Für preFA
! sTurMsiCher
! rOsTsiCher
! BruChFesT
! leiChT
! sChön
! FArBBesTänDiGe OBerFläChe
! OpTiMAl Für sAnierunGen
! KOMpleTTsYsTeM
! uMwelTFreunDliCh
! 40 JAhre GArAnTie

Die preFA Gruppe

ösTerreiCh 3182 Marktl/Lilienfeld
T+43 2762 502-0, e office.at@prefa.com

DeuTsChlAnD 98634 Wasungen
T+49 36941 785-0, e office.de@prefa.com

DeuTsChlAnD 50739 Köln
T+49 221 700 919-0, e office.de@prefa.com

sChweiz 9230 Flawil
T+41 71 952 68 19, e office.ch@prefa.com

iTAlien 39100 Bozen
T+39 0471 068680, e office.it@prefa.com

TsCheChien 19300 Prag
T+420 234 496 501, e office.cz@prefa.com

 unGArn 2040 Budaörs
T+36 23 511-670, e office.hu@prefa.com

pOlen 02-295 Warschau
T+48 22 720 62 90, e office.pl@prefa.com

www.prefa.com

Die preFA Gruppe isT in FOlGenDen länDern VerTreTen:
Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Niederlande, Belgien, 

Luxemburg, Dänemark, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, 
Slowenien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Russland

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen druckbedingt.
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