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Eines der ersten Barockschldsser Tschechiens ist ,,Karlova koruna“ oder auch Karlskrone genannt.
Das Schloss der Familie Kinsky, wurde in den Jahren 1721 - 1723 nach den Pldnen von Architekt
Jan Santini Aichel in Chlumec an der Cidlilna (Chlumec nad Cidlinou) errichtet. Er gab dem Schloss
einen einzigartigen Grundriss, denn er ldsst an eine Krone erinnern. Der Name ,,Karlova koruna“
heifdt iibersetzt Karlskrone und stammt vom Besuch des Kaisers Karl VI. Auch Maria Theresa
besuchte das Schloss im Jahr 1743.

Die Schlossorangerie wurde erst spdter - zu Beginn des 19. Jahrhunderts - am siidlichen Teil
angebaut. Die Orangerie ist im in Empire Stil erbaut und wurde 2007 neu mit PREFA PREFALZ
durch die Spenglerei Pario s.r.o. eingedeckt.

FACT BOX:

OBJEKT: Karlova koruna - Karlskrone

BAUHJAHR: 1723

ORT: Chlumec nad Cidlinou, Tschechien

ARCHITEKT: Schloss: Jan Santini Aichel

WAS FUR PREFA SPRICHT: Orangerie: Baumeister Koch
Ein PREFA Dach bringt mit 2,3 bis 2,6 kg/m? nur einen geringen SPENGLER: Pario s.r.0.

Bruchteil des Gewichts eines herkommlichen Dachs (ca. 35 bis
55 kg/m2?) auf die Waage. Das bedeutet, dass bei einer iiblichen
Dachfliche von rund 200 m? der Dachstuhl bis zu zwei Tonnen PRODUKTE: PREFALZ anthrazit
weniger an Gewicht tragen muss. Eine schnelle und unkomplizierte DACHFLACHE: 203 m2

Montage ohne zusatzliche Verstarkungen wird dadurch mdoglich.

VERLEGEJAHR: 2007




PREFALLZ

Die Farben- und Formenvielfalt von PREFALZ ist beeindruckend, aber auch leicht erkldrbar: Das
aus Aluminium gefertigte PREFALZ ist geschmeidiger als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien
und daher leichter zu verformen. So ergeben sich unzdhlige individuelle Gestaltungsmoglichkeiten,
die mit kaum einem anderen Material moglich wdren. Der Lackqualitdt kann die Biegsamkeit
absolut nichts anhaben, wodurch das Dach garantiert ein Hausleben lang halt.

TECHNISCHE DATEN PREFA PREFALZ

MATERIAL: beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackiert

MASSE: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1000 mm
GEWICHT: ca. 1,89/m? (effektiver Verbrauch 2,3 - 2,5 kg/m?)

VERLEGUNG: auf Vollschalung mit Trennlage

BEFESTIGUNG: PREFA Schiebe- und Stehfalzhafte, laut statischer Erfordernis

4 ,Fir die Wahl von PREFALZ gab es fiir uns 2
Grinde: als erstes die Langlebigkeit und als
zweites das Aussehen. Denn denkmalgeschiit-
ze Objekte sollen noch lange bestehen und au-
flerdem harmonisiert es sehr schon mit dem
bestehenden Dach des Schlosses.*

STANISLAV VOLESKY, SPENGLER




DAS DACH,
STARK WIEEIN STIER!
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DIE PREFA GRUPPE IST IN FOLGENDEN LANDERN VERTRETEN:
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