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Stiéndige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriuchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterliicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewohnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kdnnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterliicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fordern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind fur die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfir in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
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9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdriicklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoRe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Gescholie.
11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten
ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers Uber, welcher somit explizit zum
umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshohen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshéhe von 3,2 m in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Die Arbeitshohe ist jene Hohe tiber dem Fulibodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tGber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Bauspenglerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten fur verzinktes Stahlblech (verz.), flr Zinkblech (Zink),
Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und fir verzinkte beschichtete
Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gema’ ONORM erfolgt durch den
Auftragnehmer (AN).

2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der
Ausfuhrung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte mafistébliche Darstellung der Dachflache (Dachdraufsicht mit Angaben zur
Dachneigung, Firsthdhen, Gelandeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberflachen:
3.1 Oberflachenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflachenveredelung
ausgefuhrt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:
Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit I6tbarer Oberflache.
3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet
ausgefuhrt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, fir die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflachen von Zubehdr (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind geman
Material/Oberflache der Rinnen und Rohre ausgefuhrt.

4. Dachneigung:

Samtliche Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit
Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

5. Besondere Ausfiihrungen:
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5.1 Runde Ausflihrungen, sind Ausflihrungen in der Draufsicht betrachtet.

5.2 Gekrimmt Ausfiihrungen, sind Ausflihrungen im Querschnitt betrachtet.
6. Einkalkulierte Leistungen:

L6t- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. AusmaR- und Abrechnungsregeln:

Zuschlage sind gemaR ONORM bei den AusmaRberechnungen zu berlicksichtigen, soweit dafiir
nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

Dachplatte (DP) (PREFA)

Version 2023-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfligung gestellten
Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die
Positionen sind auf Durchfuhrbarkeit vom Bieter zu prufen, die Mengen sind am Objekt auf
Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu &ndern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH tbernimmt sowohl fiir die Vollstandigkeit der
Einzelpositionen zur Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen als auch fir die Richtigkeit der
MaRangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben
auf Richtigkeit zu prifen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine
Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfligung
gestellt wird.

Ausmal3- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden
Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufmalf3.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgeriste sowie mogliche Strallenabsperrungen und behdrdliche
Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebadude, Balkone, Vordacher sind in dieser Ausschreibung
nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Abkurzungen:

im Positionsstichwort: fiir DP: fir Dachplatte

Aufzahlungen/Zubehdr und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehor und Einbauteile beschreiben Ergadnzungen/Erweiterungen/Varianten
zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23P0

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen
Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (. ........... )
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+ Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 23P0

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen
Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (............ )

Trennlage aus Polymerbitumen fiir DP

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn.
Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke:

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Trennlage aus Polymerbitumen 3mm fiir DP

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn,
bei Anforderungen erhdhter Regensicherheit und als Schallschutz.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke 3mm:

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Dacheindeckung mit PREFA Dachplatten

Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit Dachplatten, einschlieRlich
Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennagel, 8 Stk/m?) auf
vorhandener Vollschalung, mind. 24 mm dick oder Traglattung 30/50mm.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ab einer Schneeregellast von 3,25kN/m? oder in den Gelandekategorien 0,] oder Il ist eine
Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.

Mindestdachneigung:

ab 12° (Sparrenlange bis 7 m)

ab 14° (Sparrenlange von 7-12 m)

ab 16° (Sparrenlange Gber 12 m)

Grofe: 600 x 420 mm in verlegter Flache (4 Stk/m?)
Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,3 kg/m?

Material: Aluminium (vollstédndig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemal EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: (Standard nach gliltiger Farbkarte)
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Ruickseite: Schutzlack

Mégliche Oberflache: stucco oder glatt
Gewahlte Oberflache:

Brandverhaltensklasse: A1 gemafl EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en: ohne Priifung entsprechend gemaf EN
13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

z.B. PREFA Dachplatten oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

23.P0 05 + Aufzahlung auf Hauptposition fir Schraubenbefestigung fiir DP

Aufzahlung fir die Befestigung mittels Schrauben bei erhéhten Anforderungen (z.B. hohe
Windlasten), PREFA Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

23.P0 06 + Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung auf Me-UK (DP)

Aufzahlung fir die Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.

PREFA Spezialschraube flir Aluminium- oder Stahlunterkonstruktion, 5,5 x 25 mm aus Bimetall
oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

23.P0 09 + PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fiir DP

Liefern und Montieren von Saumstreifen einschlie3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten an
die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

GroRe: 1806 x 150 mm

Materialdicke: 1,2 mm

Material: Aluminium

PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fur Dachplatten

23.P0 10 + PREFA Einlaufblech Standard fiir DP
Liefern und Montieren von Einlaufblechen werksmaRig zweifach vorgekantet, einschlief3lich
Befestigungsmaterial, konisch gekantet dem Rinnengefalle angepasst.
GroRe: 230 x 2000 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: Aluminium
Legierung: AIMn1Mg0,5
Oberflache: Zweischichteinbrennlackierung
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Farbe: wie Dachplatte
PREFA Einlaufblech Standard

Einlaufblech aus PREFALZ Erganzungsband fiir DP

Liefern und Montieren von Einlaufblechen aus Erganzungsband, einschlieRlich
Befestigungsmaterial, konisch gekantet dem Rinnengefélle angepasst.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.
Materialdicke: wie Dachplatte
Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Einlaufblech aus PREFALZ Erganzungsband

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliiftung fiir DP

Liefern und Montieren von Vogelschutzgitter mit Rundlochung, zur Be- und Entliftung, Insekten
und Vogelschutz der Belliftungsebene. EinschlieRlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Lange: 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: @ 5 mm

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliiftung

Dachknick (Mansarde) fiir DP

Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches einschliellich Aluminiumkantteil und
Saumstreifen, sowie anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dachiibergang von ° auf °
PREFALZ Dachknick (Mansarde)
i S o ] 0,00 m PP: ..

Dachknick fiir DP

Ausbildung eines Dachknickes aus einer Ubergangsverblechung mit Ergdnzungsband,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung.
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Dachiibergang von ° auf °
PREFALZ Dachknick
Lo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: .

23.P0 16

23.P0 17

23.P0 18

+

+

+

PREFA Sicherheitskehle (werksmaBig hergestellt) fiir DP

Liefern und Montieren von Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Sicherheitskehle (werksmaRig hergestellt)

Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergdnzungsband fiir DP

Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Erganzungsband einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschlissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Kehlenausbildung aus PREFALZ Erganzungsband

Kehlausbildung vertieft aus PREFALZ Ergdanzungsband fiir DP

Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband, auf
vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion. Einschlief3lich Befestigungsmaterial und
anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung sowie aufbringen einer Lage
Unterdeckbahn als zusatzliche Riickstausicherung. Die Einzelstliicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm,

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Kehlausbildung, vertiefte Kehle aus PREFALZ Erganzungsband
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L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

23.P0 19 + Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) fiir DP

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung bei Rundgauben aus
Erganzungsband. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden,
einschliellich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschlissen zur
Dacheindeckung.

Gaubenbreite: mm
Stichhoéhe: mm
Hauptdachneigung: °
Materialdicke: wie Dachplatte
Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFALZ Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)

23.P0 20 + Wandanschlusskehle aus PREFALZ Ergdnzungsband fiir DP

Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergédnzungsband fir den seitlichen Wandanschluss,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschlissen zur Dacheindeckung. Die
Einzelsticke (max. 3000mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Wandanschlusskehle aus PREFALZ Erganzungsband

23.P0 21 + Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Erganzungsband fiir DP

Liefern und Montieren von Fenster-/Wasserrutschen aus Erganzungsband mit beidseitigem Steh-
und Wasserfalz, einschlieRlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschlisse zur
Dacheindeckung.

Abmessung: X mm

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergédnzungsband
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Brustblech aus PREFALZ Ergénzungsband fiir DP

Liefern und Montieren von Brustblechen aus Erganzungsband zu firstseitigen Anschliissen an
Dacheinbauten, einschlieflich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.
Materialdicke: wie Dachplatte
Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Brustblech aus PREFALZ Erganzungsband

PREFA Jetlufter (First-/Gratentliifter) selbsttragend fiir DP

Liefern und Montieren von Jetlifter, selbsttragend, halbrund geformt, zur Entliiftung von
Belliftungsebenen einschliellich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit
Dichtscheibe) und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stlicklangen: 3000/1200 mm

Liftungsquerschnitt: 250 cm?/Ifm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Jetlufter (First-/Gratentliifter) selbsttragend

PREFA Jetlufter Anfangs/Endstiick fiir DP

Liefern und Montieren von Jetliifter Anfangs/Endstilick, halbrund geformt, gerade geschnitten,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Jetliifter. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte

PREFA Jetlufter Anfangs/Endstuick

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet fiir DP

Liefern und Montieren von First/ Gratreiter, halbrund geformt, mit eingepragter Sicke auf
vorhandener Holzlatte, einschlieBlich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit
Dichtscheibe) und beidseitiges anarbeiten der Dacheindeckung an die First- oder Gratlatte sowie
ausschneiden der Dachplattenwellen. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Lange: 500 mm
Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
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Farbe: wie Dachplatte
PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet

23.P0 26 + PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endst. (Viertelkugel) fiir DP

Liefern und Montieren von Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstlick, Viertelkugel, einschlie3lich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Gratreiter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 1,50 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endstuck (Viertelkugel)

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

23.P0 27 + Wandentliifter aus PREFALZ Ergdanzungsband (Labyrinth) fiir DP

Liefern und Montieren von Wandentlifter mit Labyrinthentlliftung auf vorhandener
Unterkonstruktion aus Erganzungsband.

Die Anschlisse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wande ect. sind einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachplatte
Materialqualitat: wie Dachplatte
Brustblech:

Zuschnitt: mm
Abkantungen: 3 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm
Abkantungen: 2 Stk.
Materialdicke: mind. 1 mm
Abdeckung:

Zuschnitt: bis 500 mm
Abkantungen: bis 5 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Lochblech:

Rundlochung @ 5 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantungen: bis 2 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Wandentliifter aus PREFALZ Erganzungsband (Labyrinth)
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23.P0 28 + PREFA Dachplatte mit Froschmaulluke (Entliiftungshaube)

Liefern und Montieren von Dachplatten mit Froschmaulluken zur Be- u. Entliftung der
Hinterliftungsebene, mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung, einschliellich ausschneiden
der Offnungen aus der Schalung.

Liftungsquerschnitt: ca. 30 cm?

GroRe: 300 x 420 mm

Materialdicke: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Dachplatte mit Froschmaulluke (Entliftungshaube)

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

23.P0 29 + Pultdachabschluss aus PREFALZ Ergdnzungsband fiir DP

Liefern und Montieren von Pultdachabschlissen aus Erganzungsband einschliel3lich
Befestigungsmaterial, Haftstreifen und Lochblech sowie anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.

Materialdicke: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband

23.P0 30 + PREFA Ortgangstreifen (werkméaRig hergestelit) fiir DP

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen mit Haftstreifen, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm
Abkantung: 4 Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm
Abkantung: 2 Stk.
Materialdicke: 1,0 mm
Generell:

Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte

PREFA Ortgangstreifen (werkmafig hergestellt)
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Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergédnzungsband fiir DP

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen aus Ergdnzungsband einschlie3lich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm)
sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm

Generell:

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Ortgangstreifen aus PREFALZ Erganzungsband

Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band fiir DP

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung als Kehlrinne aus Ergdnzungsband auf
vorhandener, vom Auftraggeber tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, inkl. Einhanghafte,
Aufbringen einer Lage Vordeckbahn als zusatzliche Rickstausicherung und Anarbeiten an die
Dacheindeckung.

Farbe: wie Dachplatte
Materialqualitat: wie Dachplatte
Materialdicke: wie Dachplatte

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: mm
Abkantung: 6 Stk.
Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm
Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band
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Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.Band fiir DP

Liefern und Montieren einer Ortgangausbildung mit Stirnbrettverkleidung aus Ergédnzungsband
auf vorhandener Unterkonstruktion einschlieBlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die

Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Saumstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Stirnbrettverkleidung:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Generell:

Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
z.B. Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.—Band fiir DP oder Gleichwertiges

PREFA Einfassungsplatte fiir DP

Liefern und Montieren von Einfassungsplatten fir Rohrdurchfiihrungen einschlieRlich
ausschneiden der Offnung aus der Schalung und einarbeiten in die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchfiihrungen: 80 bis 125 mm &
Dachneigung: 12° - 52°

Materialdicke: wie Dachplatte
Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Einfassungsplatte fiir Dachplatte

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Universaleinfassung 2-teilig fiir DP

Liefern und Montieren von Universaleinfassungen 2-teilig ( z.B. fir Antenneneinfassung)
einschlieBlich einarbeiten in die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchfthrungen: 40 bis 120 mm &

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
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Dachneigung: 12° - 52°
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Universaleinfassung 2-teilig

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Entliiftungsrohr fur DP

Liefern und Montieren von Entliftungsrohre mit Abdeckhut einschlieBlich Einbau in die
Einfassungsplatte und abdichten der Rohrrosette. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthéhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm &, 120 mm &
Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte

PREFA Entliftungsrohr

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Faltmanschette fiir DP

Liefern und Montieren von Faltmanschetten aus dauerelastischen EPDM zur Einbindung von
runden Dachdurchfiihrungen im Unterdach. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm @
PREFA Faltmanschette

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Kamin-, Entliiftungssch.-, Lichtk.- o. DF-Einf. (Stk) fiir DP

Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder
Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-, Entliiftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit
hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und Querfalze sind in die
Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Gefallekeil (Sattel) im Nackenbereich
herzustellen.

GrolRe: X mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte
PREFA Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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Kamin-, Entliiftungssch.-, Lichtk.- o. DF-Einf.(m) fiir DP

Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder
Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.- o. DF-Einf.) mit
hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und Querfalze sind in die
Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Gefallekeil (Sattel) im Nackenbereich
herzustellen.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

Kamin- und Entluftungsschachtbekleidung (Stk) fiir DP

Liefern und Montieren von Kamin- und Entliftungsschachtbekleidungen aus Erganzungsband.
Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausfiihrung nach 6rtlichen Aufmal bis zur Unterkante
der Einmindung.

GrolRe: X X mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte
PREFALZ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidung (m2) fiir DP

Liefern und Montieren von Kamin- und Entliftungsschachtbekleidungen aus Erganzungsband.
Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausfiihrung nach 6rtlichen Aufmal bis zur Unterkante
der Einmindung.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

PREFALZ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Kaminkopfabdeckung fiir DP

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen aus Erganzungsband einschlielich
ausschneiden, aufbérdeln und abdichten der Offnungen.

Grole: X mm

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
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Farbe: wie Dachplatte

PREFALZ Kaminkopfabdeckung

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

PREFA Kaminhut fir DP

Liefern und Montieren von Kaminhtite einschliellich Kaminstreben und Niro-Schrauben.
Materialdicke: 2 mm

Materialqualitat: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte

Mogliche GroRe: 700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800
mm

Gewabhlte Grole: X mm
PREFA Kaminhut

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Kitt-/Steckkittleiste fiir DP

Liefern und Montieren von Kittleisten, wahlweise Steckkittleisten aus Erganzungsband
einschlieBlich Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Diibelbefestigung) sowie abdichten mit
einer dauerelastischer Dichtungsmasse und einlegen von Distanzhaltern bei Vollwarmeschutz.
Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm
Abkantung: bis 6 Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte

Putz-/Steckputzleiste fiir DP

Liefern und Montieren von Putzleisten, wahlweise Steckputzleisten aus Erganzungsband
einschlieBlich Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Diibelbefestigung). Die Einzelstliicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm
Abkantung: bis 4 Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
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PREFA Dachluke fiir DP

Liefern und Montieren von Dachluken fiir Kalt- und Dachbodenraume, mit Einfassung,
Holzrahmen, Anspreizstange mit Federsplint und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit
Rahmendichtung. EinschlieBlich anarbeiten an die Dacheindeckung, ausschneiden der
Durchstiegsoffnung aus der Vollschalung sowie befestigen des Holzrahmens. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Grole: 595 x 595 mm Innenmald
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Dachluke

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einfassung fiir Velux Dachflachenfenster fiir DP

Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Velux, einschlief3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte

Mégliche GroRe: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08
66x140, MK04 78x98, MK06 78x118, MK08 78x140, MK10 78x160,MK12 78x180, PK04 94x98,
PKO06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06 114x118, SK08 114x140, SK10 114x160,
UKO04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

Gewahlte GroRe:

PREFA Einfassung fiir Velux Dachflachenfenster

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster fur DP

Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Roto, einschlief3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte

Mégliche GroRe: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7
74x78, 7/9 74x98, 7/11 74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118,
9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9 114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16
114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

Gewahlte GroRe:

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einfassung fiir Roto-Q-Serie Dachflachenfenster fiir DP

Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Roto-Q-Serie, einschlief3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Warmedammrahmen
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Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Mégliche GroRe: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98,
Q78/118, Q78/140, Q78/160, Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78,
Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180, Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140,
Q134/160 Q114x118, Q134x160

Gewahlte GroRe:
PREFA Einfassung fur Roto-Q-Serie Dachflachenfenster

Lo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Wandbekleidung fiir DP

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen (Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten) einschlie3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung und aller An- u. Abschlisse, mit Dachplatte oder
Erganzungsband (Winkelstehfalz).

Ausflhrung:

Materialdicke: wie Dachplatte
Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte

PREFA Wandbekleidung

Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergdnzungsband fiir DP

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, einschlieRlich beidseitiger
Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm
je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausflhrung:

Attikaabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

Attika inkl. Wandentliiftung aus PREFALZ Erg.-band fiir DP

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, inkl. Wandlifter
einschlieBlich beidseitiger Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in
Langen zu max. 3000 mm je Zuschnitt anzufertigen.

Die Anschlisse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wande ect. sind ebenfalls einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachplatte
Materialqualitat: wie Dachplatte
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Brustblech:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Attikaabdeckung:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm
Abkantung: 2 Stk.
Materialdicke: mind. 1 mm
Lochblech: Rundlochung @ 5 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: bis 2 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.

Ausflhrung:
Attika inkl. Wandentliftung aus PREFALZ Erg.-band

Aufzahlung Attika gerundet (Segmente) fiir DP

Aufzahlung auf die Postion Attika fur eine gerundete Ausflihrung in Segmenten.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m PP:

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergdnzungsband fiir DP

Liefern und Montieren von Hochzugschutzblechen inkl. Befestigungsmaterial und aller

Anschlisse an Fassadenflachen und Attiken.

Befestigung indirekt mittels Haftstreifen oder direkt auf vorhandene Unterkonstruktion (liber

erforderlicher Hochzugshohe).

Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Hochzugschutzblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Erganzungsband
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Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband fiir DP

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen aus Erganzungsband, einschlielich
Saumstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000
mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fiir DP

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen aus Erganzungsband, einschliel3lich
Saumstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000
mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte

Farbe: wie Dachplatte

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

PREFA Schneestopper fiir PREFA Dachplatten

Liefern und Montieren von Schneestopper flr Dachplatten. Die Bestlickung erfolgt immer von der
Traufe Richtung First, die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 2 Stk. Schneestopper pro
Dachplatte zu versehen. Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualitat: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Schneestopper fir PREFA Dachplatten

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Schneerechensystem fiir DP

Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschlie3lich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei FuBteilen mit Flachendichtung 87 mm @ aul3en,
Schneerechenhaken und Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshdhe: 205 mm
Durchzuge: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind
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Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Schneerechensystem

PREFA Schneerechensystem XL fur DP

Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschlief3lich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei FuBteilen mit Flachendichtung 87 mm @ aulen,
Schneerechenhaken und Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshoéhe: 345 mm

Durchzlige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind
Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Schneerechensystem XL

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Aufzahlung fiir PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem) fiir DP

Aufzahlung auf das Schneerechensystem fir Eiskrallen, ca. 4 Stk./Ifm.
Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Eiskrallen

PREFA Gebirgsschneefangstiitze fiir DP

Liefern und Montieren einer Gebirgsschneefangstiitze einschlieRlich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Gebirgsschneefangstiitze
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstiitze 300 x 246 mm mit zwei Ful3teilen mit Flachendichtung 87 mm &
aullen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchziige: Rundholz ca. 140mm &
Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte

PREFA Gebirgsschneefangstiitze
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23.P0 64 + PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf FuBteilen fiir DP

Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken auf Fufiteilen, gepriift nach EN 517B, zulassig
fir zwei Personen. Bestehend aus zwei Fulteilen mit Flachendichtung 87 mm & aulen,
Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der
Unfallverhiitungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des
Gebaudes.

Material: Edelstahl
Farbe: Edelstahl/hellgrau
PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fulteilen

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

23.P0 65 + PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B fiir DP

Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken als Einzelanschlagspunkt, gepriift nach EN
517B, zulassig fir eine Person. EinschlieBlich Abdeckkappen, Befestigungs- u.
Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach den Richtlinien der
Unfallverhiitungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des
Gebaudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

23.P0 66 + PREFA Laufsteganlage fiir DP

Liefern und Montieren einer Laufsteganlage, einschlieRlich Befestigungmaterial. Wenn
erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 250 mm, 360 mm (Stitzenabstand max. 900 mm) auf Fulteilen, verstellbar fiir
Dachneigungen von 12°- 55°,

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm mit Befestigungsmaterial und
Verbinder fur Laufstege.

Gewahlte Grolie:

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte

PREFA Laufsteganlage

23.P0 67 + PREFA Laufstegstiitzen (Dachtritte) fiir DP
Liefern und Montieren von Laufstegstiitzen als Dachtritte einschlief3lich Befestigungsmaterial.
Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 2 Stk. 250 mm oder 2 Stk. 360 mm (Stitzenabstand max. 900 mm) auf FulBteilen,
verstellbar fur Dachneigungen von 12°-55°.
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Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.
Ausgewahlte Grole:

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte

PREFA Laufstegstitzen (Dachtritte)

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einzeltritt fur DP

Liefern und Montieren von Einzeltritten, bestehend aus zwei Fuldteilen mit Flachendichtung 87
mm & aulden, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen, verstellbar flir Dachneigungen von 12°-
60°. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Einzeltritt

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarmontagesystem fiir DP

Liefern und Montieren des Solarmontagesystems auf vorhandener Unterkonstruktion. Das
Montagesystem ist an die regionalen Wind- u. Schneelasten anzupassen.

Bei der Montage sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.
Montagesystem bestehend aus:

Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

Stk... Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

Stk ... Solarhalter Sunny

Stk.. Spezialklebeset

Stk... Solarhalter Sunny Spezial

Stk... Solarhalter inkl. Abdeckkappe

Stk... Profilschiene

Stk ... Profilschienenverbinder

Stk ... Kabelclip

Stk ... Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

Stk ... Modulanbindung Endklemme 30-50mm

Stk ... Kreuzverbinder Sunny

Stk ... Kreuzverbinder Solarhalter

Stk ... Kreuz/Erdungsklemme

Stk ... Modulabsturzsicherung

Stk ... Profilschienenanbindung

Stk ... Solarluke
Die Verlegerichtlinien des Montagesystemes sowie der Modulhersteller sind einzuhalten.

Li oo S EP: ... ..l 0,00 PA PP: ... ...,
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PREFA Solarhalter fiir DP

Liefern und Montieren von Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern,
einschlieBlich Abdeckkappe, Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

GroRe: 63 x 260 mm

Materialdicke: 5 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Dachplatte, pulverbeschichtet

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarhalter Vario/Fix fiir DP

Liefern und Montieren von Solarhaltern Vario oder Fix als Befestigungspunkt von Solaranlagen
auf Dachern, einschlie3lich Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarhalter Sunny fiir DP

Liefern und Montieren von Sunny Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf
Dachern, einschlie3lich Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung. Wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stutzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank
Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarhalter Sunny Spezial fiir DP

Liefern und Montieren von Solarhalter Sunny Spezial als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf
Dachplattenrillen. Einbindung der Abdeckung erfolgt mittels Klebeverbindung (Spezialkleber).

Anzahl und Stiitzweiten nach statischen Erfordernis.
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Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Dachsystem: Dachplatte

Befestigungsschraube: STS M12 350mm
Abdeckung:

Farbe: wie Dachplatte, pulverbeschichtet
Materialqualitat: Aluminium 2,00 mm

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarluke fiir DP

Liefern und Montieren von Solarluken zur fachgerechten Einflihrung von PV-Leitungen bei
Dachern, einschlief3lich Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone
Durchfiihrungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm
Innendurchmesser: 26,5mm
Auendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Dachplatte

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Unterlagsplatte fiir DP

Liefern und Montieren von Unterlagsplatten, inkl. fachgerechtes Einbinden aller vier Seiten in die
Dacheindeckung.

Farbe: wie Dachplatte

Materialqualitat: wie Dachplatte
Materialdicke: 0,70 mm

Gewabhlte GroRe:

Standard GréRen: 540x125mm; 680x125mm

Dachplatte R.16 (R.16) (PREFA)

Version 2023-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfligung gestellten
Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die
Positionen sind auf Durchfuhrbarkeit vom Bieter zu prifen, die Mengen sind am Objekt auf
Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu andern.
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Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH Ubernimmt sowohl fiir die Vollstandigkeit der
Einzelpositionen zur Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen als auch fiir die Richtigkeit der
MaRangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben
auf Richtigkeit zu priifen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine
Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfiigung
gestellt wird.

Ausmal- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden
Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufmaf.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgeriiste sowie mogliche Stralienabsperrungen und behérdliche
Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebaude, Balkone, Vordacher sind in dieser Ausschreibung
nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
AbkUrzungen:

im Positionsstichwort: R.16: fir Dachplatte R.16
Aufzahlungen/Zubehér und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehér und Einbauteile beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten
zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23P1

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen
Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (. ........... )

Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 23P1

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen
Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (. ........... )

Trennlage aus Polymerbitumen fiir R.16

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn.
Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke:

Angebotenes Erzeugnis:(............ )
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Trennlage aus Polymerbitumen 3mm fiir R.16

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn,
bei Anforderungen erhdhter Regensicherheit und als Schallschutz.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke 3mm:

Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

Dacheindeckung mit PREFA Dachplatten R.16

Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit Dachplatten R.16,
einschliellich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels 3 Stk. Rillennagel pro Platte)
auf Vollschalung mind. 24 mm dick.

Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ab einer Schneeregellast von 3,25kN/m? oder in den Geléandekategorien 0,I oder Il ist eine
Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.

Mindestdachneigung: 17°

17-25° Verlegung auf Trennlage

Verlegung: von rechts nach links

GroRe: 700x420mm in verlegter Flache (3,4Stk./m?)
Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,5 kg/m?

Materialqualitat: Aluminium (vollstdndig recycelbar)
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemaR EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: (Standard nach gultiger Farbkarte)
Ruckseite: Schutzlack

Mogliche Oberflache: stucco oder glatt

Gewahlte Oberflache:

Brandverhaltensklasse: A1 gemall EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auRen: ohne
Prifung entsprechend gemaf EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG
z.B. PREFA Dachplatten R.16 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

L: o S e 0,00 m* PP: ............
Az auf Hauptpos. f. Schraubenbefestigung fir R.16

Aufzahlung flr die Befestigung mittels Schrauben bei erhéhten Anforderungen (z.B. hohe
Windlasten), PREFA Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,
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23.P1 06 + Az auf Hauptpos. f. Schraubenbefestigung auf Me-UK (R.16)

Aufzahlung fir die Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.

PREFA Spezialschraube flir Aluminium- oder Stahlunterkonstruktion, 5,5 x 25 mm aus Bimetall
oder Gleichwertiges.

23.P110 *+ PREFA Solardach

Dachintegrierte innovative PV-Anlage mit Solardachplatten

Durch die flachenbiindige Integration der Solardachplatte in die Dachflache sind keine
Durchdringungen der Dacheindeckung fiir die Befestigung der Module notwendig. Samtliche
Verkabelungen und Steckverbindungen sind vorkonfektioniert sowie systembedingt verdeckt
gefiihrt und daher keiner Witterung ausgesetzt.

Die Montage erfolgt nach objektbezogener Ausflihrungsplanung des Herstellers, sowie den
Herstellerrichtlinien.

Elektrikerleistungen:

Folgende Elektrikerleistungen sind im Solardachplatten-Paket enthalten welches vom
Dachdecker/Spengler montiert und angeschlossen wird.

Generatoranschlusskasten

Montieren des mitgelieferten Generatoranschlusskasten (GAK) inkl. Kontaktierung aller
Strangleitungen (+/-).

Gleichstromhauptleitung

Dimensionieren, liefern und montieren einer Gleichstromhauptleitung vom GAK zum
Wechselrichter.

Wechselrichter

Dimensionieren, liefern und montieren eines Wechselrichters nach Anlagenplanung und
Herstellerrichtlinien.

Damit einhergehend ist eine Strangplanung der Solardachplatten auf Basis der
Ausfihrungsplanung durchzufiihren.

Abnahme, Erstpriifung, Zahlpunktanfrage

Abnahme/Messung des bauseits montierten PV-Generators am Generatoranschlusskasten inkl.
Ubernahme des Ubergabeprotokolls des Dachdeckers/Spenglers sowie Zahlpunktanfrage beim
Netzbetreiber, Anlagenbuch und Inbetriebnahmeprotokoll.

Sonstige Leistungen

Folgende Leistungen sind nicht im Solardachplatten-Paket enthalten, konnen jedoch fiir die
Fertigstellung der Anlage notwendig sein.

Stemm-, Bohr-, Verputz- und Malerarbeiten

Leerverrohrung vom Generatoranschlusskasten zum Wechselrichter
Eventuell Ertichtigung der bestehenden elektrischen Anlage
Feuerwehrschalter (bei Bedarf)
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Liefern und Montieren eines Feuerwehrschalters, je nach Erfordernis

» Anschluss der Anlage an das o6ffentliche Stromnetz

» Zubehorprodukte nach Kundenwunsch
Batteriespeicheranlage, E-Ladestationen, Warmwasserbereitung, Smart Home
Anwendungen

23.P110A + PREFA Solardach Basis klein fiir R.16

Liefern und Montieren einer dachintegrierten PV-Anlage mit Solardachplatten (Modul klein),
einschlieBlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Schrauben, 3 Stk pro Platte),
anschlieBen der vorkonfektionierten Verkabelung laut Ausfihrungsplanung und Verlegerichtlinien
des Herstellers, montieren der Kabelkanéle aus Aluminium und der Kabeldurchfiihrungen ins
Gebaudeinnere im Bereich der Dachkonstruktion.

Im Lieferumfang enthalten:

Solardachplatte klein:

Nennleistung: 43 Wp

Abmessung: 700 x 420mm in verlegter Flache (3,4 Stk/m?)
Gewicht: 12,6 kg/m?

Solarzellen: 12 Stk mono PERC, half cut

Bypassdioden: 1

Schutzklasse: Il

Modulanschluss: 4,0 mm? Solarkabel mit Slimline PV Stecksystem
Zertifizierungen: 1SO 9001, 1ISO 14001

Geprtft nach: IEC 61215:2016, IEC 61730

Leistungsgarantie: min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25
Jahren

Kompatibilitat: Dachplatte R.16, Dachpaneel FX.12
Anlageninformation:
Farbe: schwarz P.10

Modulanzahl: Stk
Anlagenleistung: kWp
Anlagenflache: m?

Verbindungsleitungen (objektbezogen vorkonfektioniert), zur Verbindung zweier
Ubereinanderliegenden Solardachplatten Reihen.

Strangleitungspaket (standardisiert vorkonfektioniert) zur Verbindung der Generatorflache mit
dem Generatoranschlusskasten.

EinschlieBlich aller notwendigen Kabel, Stecker und Buchsen.
Das Verarbeiten der Komponenten hat geman Herstellerrichtlinien zu erfolgen.
Potenzialausgleichsleistung (blitzstromtragfahig 16 mm? Kupfer)

Generatoranschlusskasten (ohne Montage) fir 2 MPP-Eingéange je 4 Strange sowie
Uberspannungsschutz Typ 1+2

EinschlieBlich Abnahmeprotokoll zur Ubergabe an den Elektrofachbetrieb.

PREFA Solardachplatte klein oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
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PREFA Solardach Basis groB fiir R.16

Liefern und Montieren einer dachintegrierten PV-Anlage mit Solardachplatten (Modul groR3),
einschlieBlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Schrauben, 5 Stk pro Platte),
anschlieen der vorkonfektionierten Verkabelung laut Ausfiihrungsplanung und Verlegerichtlinien
des Herstellers, montieren der Kabelkanale aus Aluminium und der Kabeldurchfiihrungen ins
Gebaudeinnere im Bereich der Dachkonstruktion.

Im Lieferumfang enthalten:

Solardachplatte grof3:

Nennleistung: 100 Wp

Abmessung: 1400 x 420mm in verlegter Flache (1,7 Stk/m?)
Gewicht: 12,6 kg/m?

Solarzellen: 28 Stk mono PERC, half cut

Bypassdioden: 1

Schutzklasse: Il

Modulanschluss: 4,0 mm? Solarkabel mit Slimline PV Stecksystem
Zertifizierungen: 1ISO 9001, ISO 14001

Geprift nach: IEC 61215:2016, IEC 61730

Leistungsgarantie: min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25
Jahren

Kompatibilitat: Dachplatte R.16, Dachpaneel FX.12
Anlageninformation:
Farbe: schwarz P.10

Modulanzahl: Stk
Anlagenleistung: kWp
Anlagenflache: m?

Verbindungsleitungen (objektbezogen vorkonfektioniert), zur Verbindung zweier
Ubereinanderliegenden Solardachplatten Reihen.

Strangleitungspaket (standardisiert vorkonfektioniert) zur Verbindung der Generatorflache mit
dem Generatoranschlusskasten.

EinschlieBlich aller notwendigen Kabel, Stecker und Buchsen.
Das Verarbeiten der Komponenten hat gemaf Herstellerrichtlinien zu erfolgen.
Potenzialausgleichsleistung (blitzstromtragfahig 16 mm? Kupfer)

Generatoranschlusskasten (ohne Montage) fir 2 MPP-Eingénge je 4 Strange sowie
Uberspannungsschutz Typ 1+2

EinschlieRlich Abnahmeprotokoll zur Ubergabe an den Elektrofachbetrieb.

PREFA Solardachplatte gro® oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 PA PP: ...

PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fiir R.16

Liefern und Montieren von Saumstreifen, einschliellich Befestigungsmaterial und anarbeiten an
die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
GroRe: 1800 x 158 mm

Materialdicke: 1,0 mm

Materialqualitat: Aluminium
PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)

PREFA Einlaufblech Standard fiir R.16

Liefern und Montieren von Einlaufblechen werksmaRig zweifach vorgekantet, einschlieRlich
Befestigungsmaterial, konisch gekantet dem Rinnengefalle angepasst.

GroRe: 230 x 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: Aluminium

Legierung: EN AW-5010

Oberflache: Zweischichteinbrennlackierung
Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Einlaufblech Standard

Einlaufblech aus PREFALZ Erganzungsband fiir R.16

Liefern und Montieren von Einlaufblechen aus Erganzungsband, inkl. erforderlichem
Befestigungsmaterial, konisch gekantet dem Rinnegefalle angepasst.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: EN AW-5010

Farbe: wie Dachplatte R.16

Einlaufblech aus PREFALZ Erganzungsband

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliftung fiir R.16

Liefern und Montieren von Vogelschutzgitter mit Rundlochung, zur Be- u. Entliftung, Insekten und
Vogelschutz der Belliftungsebene. EinschlieRlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Lange: 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Rundlochung: @ 5 mm
PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliiftung

Dachknick (Mansarde) fur R.16

Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches einschliellich Aluminiumkantteil und
Saumstreifen, sowie anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dachiibergang von ° auf °
PREFA Dachknick (Mansarde)
i S o ] 0,00 m PP: ..

Dachknick fiir R.16

Ausbildung eines Dachknickes mit Ergadnzungsband einschlieRlich Hafter und anarbeiten an die
Dacheindeckung.

o

Dachiibergang von auf
Dachknick mit PREFALZ Erganzungsband

PREFA Sicherheitskehle (werksmaBig hergestellt) fiir R.16

Liefern und Montieren von Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Sicherheitskehle (werksmaRig hergestellt)

Kehlenausbildung aus PREFALZ Erganzungsband fiir R.16

Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Erganzungsband, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Farbe: wie Dachplatte R.16

Kehlenausbildung aus PREFALZ Erganzungsband

Kehlenausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.band fiir R.16

Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung als Kehlrinne aus Ergdnzungsband, auf
vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion. EinschlieRlich Befestigungsmaterial und
anarbeiten aller (beidseitigen) Anschlissen zur Dacheindeckung sowie aufbringen einer Lage
Vordeckbahn als zusétzliche Rlckstausicherung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Kehlenausbildung vertieft aus PREFALZ Erganzungsband

Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) fiir R.16

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Ausbildung der Kehle bei Rundgauben aus
Erganzungsband. Die Einzelstliicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden,
einschlieBlich Einhanghafte und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung.

Gaubenbreite: mm
Stichhdhe: mm
Hauptdachneigung:

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFALZ Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)

Wandanschlusskehle mit PREFALZ Ergdnzungsband fiir R.16

Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Erganzungsband, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten aller Anschlissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm
Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Farbe: wie Dachplatte R.16
Wandanschlusskehle mit PREFALZ Erganzungsband

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergédnzungsband fiir R.16

Liefern und Montieren von Fenster-/Wasserrutschen aus Erganzungsband mit beidseitigem Steh-
und Wasserfalz,einschliellich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschlisse zur
Dacheindeckung.

Abmessung: X mm

Materialdicke: wie Dachplatte R.16

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergédnzungsband

Brustblech aus PREFALZ Ergénzungsband fiir R.16

Liefern und Montieren von Brustblechen aus Erganzungsband zu firstseitigen Anschliissen an
Dacheinbauten, einschlieflich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.
Materialdicke: wie Dachplatte R.16
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

Brustblech aus PREFALZ Erganzungsband

PREFA Jetlufter (First-/Gratentlifter) selbsttr. fiir R.16

Liefern und Montieren von Jetllfter selbsttragend, halbrund geformt, zur Entliftung von
Belliftungsebenen einschliellich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit
Dichtscheibe) und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stlicklangen: 3000/ 1200 mm

Liftungsquerschnitt: 250 cm?/ Ifm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Jetlufter (First-/Gratentlifter), selbsttragend
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23.P1 27 + PREFA Jetliifter Anfangs/Endstiick fiir R.16

Liefern und Montieren von Jetliifter Anfangs/Endstlick, halbrund geformt, gerade geschnitten,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Jetliifter. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Jetlufter Anfangs/Endstiick

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

23.P1 28 + PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet fiir R.16

Liefern und Montieren von First/ Gratreiter halbrund geformt, mit eingepragter Sicke auf
vorhandener Holzlatte, einschlieBlich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit
Dichtscheibe) und beidseitiges anarbeiten der Dacheindeckung an die First- oder Gratlatte. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Lange: 500 mm

Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet

23.P1 29 + PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endst. (Viertelk.) fiir R.16

Liefern und Montieren von Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstlick, Viertelkugel (Viertelk.),
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Gratreiter. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

Materialdicke: 1,50 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endstick (Viertelkugel)

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

23.P1 30 + Wandentliifter aus PREFALZ Erg.-band (Labyrinth) fiir R.16
Liefern und Montieren von Wandentlifter mit Labyrinthentliftung auf vorhandener
Unterkonstruktion aus Erganzungsband.
Die Anschlisse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wande ect. sind einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachplatte R.16
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Brustblech:
Zuschnitt: mm
Abkantungen: 3 Stk.
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Materialdicke: 0,7 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm
Abkantungen: 2 Stk.
Materialdicke: mind. 1 mm
Abdeckung:

Zuschnitt: bis 500 mm
Abkantungen: bis 5 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Lochblech:

Rundlochung @ 5 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantungen: bis 2 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Wandentliifter aus PREFALZ Erganzungsband (Labyrinth)

PREFA Froschmaullukenhaube fiir R.16

Liefern und Montieren von Froschmaullukenhauben fiir die Be- u. Entliftung der
Hinterliftungsebene, mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung, Einbau mittels Niet- bzw.
Klebeverbindung einschlieRlich ausschneiden der erforderlichen Offnungen aus Dacheindeckung
und Schalung.

Materialdicke: 1,20 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Liftungsquerschnitt: ca. 30 cm 2
Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Froschmaullukenhaube

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband fiir R.16

Liefern und Montieren von Pultdachabschlissen aus Erganzungsband einschliel3lich
Befestigungsmaterial, Haftstreifen und Lochblech sowie anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk

Materialdicke: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
PREFA Ortgangstreifen (werkméaRig hergestellt) fiir R.16

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen mit Haftstreifen, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm
Abkantung: 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm
Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: 1,0 mm

Generell:

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Ortgangstreifen (werkmaRig hergestellt)

Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergénzungsband fiir R.16

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen aus Erganzungsband einschlielich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm)
sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm

Generell:

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Ortgangstreifen aus PREFALZ Erganzungsband

Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band fiir R.16

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband auf
auftraggeberseits vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, inkl. Einhanghafte,
Aufbringen einer Lage Vordeckbahn als zusatzliche Rickstausicherung und Anarbeiten an die
Dacheindeckung.



AVAAG\OIS 2023\PRE Seite 38
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte PRE

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Farbe: wie Dachplatte R.16
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Materialdicke: wie Dachplatte R.16

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: mm
Abkantung: 6 Stk.
Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm
Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band

23.P1 36 + Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.Band fiir R.16

Liefern und Montieren einer Ortgangausbildung mit Stirnbrettverkleidung aus Ergédnzungsband
auf vorhandener Unterkonstruktion einschlieBlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Saumstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Stirnbrettverkleidung:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Generell:

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
z.B. Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.—Band fiir R.16 oder Gleichwertiges
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L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP ......

+ PREFA Einfassungsplatte fiir Dachplatte R.16

Liefern und Montieren von Einfassungsplatten fir Rohrdurchfiihrungen einschlieBlich
ausschneiden der Offnung aus der Schalung und einarbeiten in die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchfiihrungen: 80 bis 125 mm @
Dachneigung: 12° - 52°

Materialdicke: wie Dachplatte R.16
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Einfassungsplatte fur Dachplatte R.16

Lo S ] 0,00 Stk PP: ......

PREFA Universaleinfassung 2-teilig fiir R.16

Liefern und Montieren von Universaleinfassungen 2-teilig ( z.B. fur Antenneneinfassung)
einschlieBlich einarbeiten in die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchfiihrungen: 40 bis 120 mm &
Dachneigung: 12° - 52°

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Universaleinfassung 2-teilig

Lo S ] 0,00 Stk PP: ......

PREFA Entliiftungsrohr fir R.16

Liefern und Montieren von Entliftungsrohre mit Abdeckhut einschlief3lich Einbau in die
Einfassungsplatte und abdichten der Rohrrosette. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthéhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm &, 120 mm &
Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA EntlUftungsrohr

Lo S ] 0,00 Stk PP: ......

PREFA Faltmanschette fiir R.16

Liefern und Montieren von Faltmanschetten aus dauerelastischen EPDM zur Einbindung von

runden Dachdurchfiihrungen im Unterdach. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Durchmesser: 100 - 130 mm @

PREFA Faltmanschette

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Kamin-, Entliiftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (Stk) fiir R.16

Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder
Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit
hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und Querfalze sind in die
Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Gefallekeil (Sattel) im Nackenbereich
herzustellen.

GroRe: X mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Kamin-, Entliiftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (m) fiir R.16

Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder
Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-, Entliiftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit
hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und Querfalze sind in die
Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Gefallekeil (Sattel) im Nackenbereich
herzustellen.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidung (Stk) fiir R.16

Liefern und Montieren von Kamin- und Entliftungsschachtbekleidungen aus Erganzungsband.
Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausfiihrung nach 6rtlichen Aufmal bis zur Unterkante
der Einmindung.

GroRe: X X mm
Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFALZ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung
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23.P1 44 + Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (m2) fiir R.16

Liefern und Montieren von Kamin- und Entliftungsschachtbekleidungen aus Erganzungsband.
Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausfiihrung nach 6rtlichen Aufmal bis zur Unterkante
der Einmindung.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFALZ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung

23.P145 + Kaminkopfabdeckung fiir R.16

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen aus Erganzungsband einschlielich
ausschneiden, aufbérdeln und abdichten der Offnungen.

GroRe: X mm
Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFALZ Kaminkopfabdeckung

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

23.P1 46 + PREFA Kaminhut fiir R.16

Liefern und Montieren von Kaminhtten einschliellich Kaminstreben und Niro-Schrauben.
Materialdicke: 2 mm

Materialqualitat: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte R.16

Mogliche GroRe: 700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800
mm

Gewahlte Grole: X mm
PREFA Kaminhut

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

23.P1 48 + Kitt-/Steckkittleiste fiir R.16

Liefern und Montieren von Kittleisten, wahlweise Steckkittleisten aus Erganzungsband
einschlieBlich Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Dubelbefestigung) sowie abdichten mit
einer dauerelastischer Dichtungsmasse und einlegen von Distanzhaltern bei Vollwarmeschutz.
Die Einzelsticke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm
Abkantung: bis 6 Stk.
Materialdicke: 0,70 mm



AVAAG\OIS 2023\PRE Seite 42
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte PRE

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

23.P1 49 + Putz-/Steckputzleiste fiir R.16

Liefern und Montieren von Putzleisten, wahlweise Steckputzleisten aus Erganzungsband
einschlieRlich Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Dibelbefestigung). Die

Einzelsticke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: mm

Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

23.P1 50 + PREFA Dachluke fiir R.16

Liefern und Montieren von Dachluken fiir Kalt- und Dachbodenraume, mit Einfassung,
Holzrahmen, Anspreizstange mit Federsplint und 6 mm Doppelsteg-Lichtplatte mit
Rahmendichtung. EinschlieBlich anarbeiten an die Dacheindeckung, ausschneiden der
Durchstiegsoffnung aus der Vollschalung sowie befestigen des Holzrahmens. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Grole: 595 x 595 mm Innenmal}
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Dachluke

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

23.P1 51 + PREFA Einfassung fiir Velux Dachflachenfenster fiir R.16

Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Velux, einschlief3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

Mégliche GroRe: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08
66x140, MK04 78x98, MK06 78x118, MK08 78x140, MK10 78x160,MK12 78x180, PK04 94x98,
PKO06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06 114x118, SK08 114x140, SK10 114x160,
UKO04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

Gewahlte GroRe:

PREFA Einfassung fiir Velux Dachflachenfenster
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+ Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster einschliel3lich dem Anarbeiten

+

+

+

an die Dacheindeckung.

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster fiir R.16

Liefern und Montieren von Einfassungen fir Dachflachenfenster z.B. Roto, einschlieRlich
anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

Mdgliche Grofe: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7
74x78, 7/9 74x98, 7/11 74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118,
9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9 114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16
114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

Gewahlte GroRe:
PREFA Einfassung fur Roto Dachflachenfenster

PREFA Einfassung fiir Roto-Q Dachflachenfenster fiir R.16

Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Roto-Q-Serie, einschlief3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Warmedammrahmen
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16

Mégliche GroRe: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98,
Q78/118, Q78/140, Q78/160, Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78,
Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180, Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140,
Q134/160 Q114x118, Q134x160

Gewahlte Grofie:
PREFA Einfassung fur Roto-Q Dachflachenfenster

Wandbekleidung fiir R.16

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen (Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten) einschlie3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung und aller An- u. Abschlisse, mit Dachplatte R.16 oder
Erganzungsband (Winkelstehfalz).

Ausflhrung:

Materialdicke: wie Dachplatte R.16
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA/PREFALZ Wandbekleidung
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Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergdnzungsband fiir R.16

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, einschlieRlich beidseitiger
Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm
je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Mégliche Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Gewabhlte Ausfiihrung:

Attikaabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

Attika inkl. Wandentliftung aus PREFALZ Erg.-band fiir R.16

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, inkl. WandlUfter
einschlieBlich beidseitiger Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in
Langen zu max. 3000 mm je Zuschnitt anzufertigen.

Die Anschlisse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wande ect. sind ebenfalls einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachplatte R.16

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Brustblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Attikaabdeckung:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm

Lochblech: Rundlochung @ 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantung: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausflhrung:

Attika inkl. Wandentliftung aus PREFALZ Erg.-band
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+ Aufzahlung Attika gerundet (Segmente) fiir R.16

+

+

+

Aufzahlung auf die Postion Attika fur eine gerundete Ausflihrung in Segmenten.

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergdnzungsband fiir R.16

Liefern und Montieren von Hochzugschutzblechen inkl. Befestigungsmaterial und aller
Anschlisse an Fassadenflachen und Attiken.

Befestigung indirekt mittels Haftstreifen oder direkt auf vorhandene Unterkonstruktion (liber
erforderlicher Hochzugshohe).

Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Hochzugschutzblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Erganzungsband

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fiir R.16

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen aus Erganzungsband, einschlielich
Saumstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000
mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16

Farbe: wie Dachplatte R.16

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fiir R.16

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen aus Erganzungsband, einschliel3lich
Saumstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000
mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
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Farbe: wie Dachplatte R.16
Gesimsabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P1 61 + PREFA Schneestopper fiir PREFA Dachplatte R.16

Liefern und Montieren von Schneestoppern fir Dachplatte R.16. Die Bestiickung erfolgt von der
Traufe Richtung First, die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 2 Stk. Schneestopper pro
Dachplatte R.16 zu versehen. Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Schneestopper flir PREFA Dachplatte R.16

Lo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

23.P1 62 + PREFA Schneerechensystem fiir R.16

Liefern und Montieren eines Schneerechensystems, einschlief3lich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei FuBteilen mit Flachendichtung 87 mm @& aulen,
Schneerechenhaken und Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshoéhe: 205 mm

Durchzlige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang.
An den Enden sind Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Schneerechensystem

23.P1 63 + PREFA Schneerechensystem XL fiir R.16

Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschliel3lich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei FuBteilen mit Flachendichtung 87 mm @& aulen,
Schneerechenhaken und Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshoéhe: 345 mm

Durchzlige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind
Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Schneerechensystem XL
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AZ fiir PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem) fiir R.16

Aufzahlung (AZ) auf das Schneerechensystem fiir Eiskrallen, ca. 4 Stk./Ifm.
Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Eiskrallen

PREFA Gebirgsschneefangstiitze fiir R.16

Liefern und Montieren einer Gebirgsschneefangstiitze, einschliellich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Gebirgsschneefangstiitze
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstiitze 300 x 246 mm mit zwei Ful3teilen mit Flachendichtung 87 mm &
aullen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchziige: Rundholz ca. 140mm &
Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Gebirgsschneefangstiitze

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf FuBteilen fiir R.16

Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken auf FuBteilen, geprift nach EN 517B, zulassig
fur zwei Personen. Bestehend aus zwei Fulteilen mit Flachendichtung 87 mm @ aulen,
Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der
Unfallverhttungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des
Gebaudes.

Material: Edelstahl
Farbe: Edelstahl/hellgrau
PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Ful3teilen

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B fiir R.16

Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken als Einzelanschlagspunkt, geprift nach EN
517B, zulassig fur eine Person. EinschlieRlich Abdeckkappen, Befestigungs- u.
Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach den Richtlinien der
Unfallverhiitungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des
Gebaudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
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Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

PREFA Laufsteganlage fiir R.16

Liefern und Montieren einer Laufsteganlage, einschlieflich Befestigungmaterial. Wenn
erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstutze: 250 mm, 360 mm (Stitzenabstand max. 900 mm) auf Ful3teilen, verstellbar fur
Dachneigungen von 12°- 55°.

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm mit Befestigungsmaterial und
Verbinder fur Laufstege.

Gewahlte Grofie:

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Laufsteganlage

PREFA Laufstegstiitzen (Dachtritte) fiir R.16

Liefern und Montieren von Laufstegstiitzen als Dachtritte einschlief3lich Befestigungsmaterial.
Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 2 Stk. 250 mm oder 2 Stk. 360 mm (Stitzenabstand max. 900 mm) auf Fulteilen,
verstellbar fiir Dachneigungen von 12°-55°.

Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.
Ausgewahlte Grole:

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachplatte R.16

PREFA Laufstegstlitzen (Dachtritte)

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einzeltritt fiir R.16

Liefern und Montieren von Einzeltritten, bestehend aus zwei Fuldteilen mit Flachendichtung 87
mm & aulden, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen, verstellbar fiir Dachneigungen von 12° -
60°. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachplatte R.16
PREFA Einzeltritt

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarmontagesystem fiir R.16

Liefern und Montieren des Solarmontagesystems auf vorhandener Unterkonstruktion. Das
Montagesystem ist an die regionalen Wind- u. Schneelasten anzupassen.
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Bei der Montage sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.
Montagesystem bestehend aus:

Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

Stk ... Solarhalter Sunny

Stk ... Spezialklebeset

Stk ... Solarhalter inkl. Abdeckkappe

Stk ... Profilschiene

Stk ... Profilschienenverbinder

Stk ... Kabelclip

Stk ... Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

Stk ... Modulanbindung Endklemme 30-50mm

Stk ... Kreuzverbinder Sunny

Stk ... Kreuzverbinder Solarhalter

Stk ... Kreuz/Erdungsklemme

Stk ... Modulabsturzsicherung

Stk ... Profilschienenanbindung

Stk ... Solarluke
Die Verlegerichtlinien des Montagesystemes sowie der Modulhersteller sind einzuhalten.

L: oo S . EP: ............ 0,00 PA PP: ...,

PREFA Solarhalter fiir R.16

Liefern und Montieren von Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern,
einschlieBlich Abdeckkappe, Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

GroRe: 63 x 260 mm

Materialdicke: 5 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Dachplatte R.16, pulverbeschichtet

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarhalter Vario/Fix fiir R.16

Liefern und Montieren von Solarhaltern Vario oder Fix als Befestigungspunkt von Solaranlagen
auf Dachern, einschliellich Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
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Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarhalter Sunny fiir R.16

Liefern und Montieren von Sunny Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf
Dachern, einschlie3lich Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung. Wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank
Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarluke fiir R.16

Liefern und Montieren von Solarluken zur fachgerechten Einfliihrung von PV-Leitungen bei
Dachern, einschlief3lich Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone
Durchfiihrungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm
Innendurchmesser: 26,5mm
Auendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Dachplatte R.16

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Unterlagsplatte fiir R.16

Liefern und Montieren von Unterlagsplatten, inkl. fachgerechtes Einbinden aller vier Seiten in die
Dacheindeckung.

Farbe: wie Dachplatte R.16

Materialqualitat: wie Dachplatte R.16
Materialdicke: 0,70 mm

Standard GréfRen: 540x125mm; 680x125mm
Gewahlte GroRe:
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LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Dachschindel (DS) (PREFA)

Version 2023-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfligung gestellten
Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die
Positionen sind auf Durchfiihrbarkeit vom Bieter zu priifen, die Mengen sind am Objekt auf
Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu andern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH tbernimmt sowohl fiir die Vollstandigkeit der
Einzelpositionen zur Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen als auch fiir die Richtigkeit der
MaRangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben
auf Richtigkeit zu priifen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine
Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfiigung
gestellt wird.

Ausmal- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden
Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufmaf.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgeriiste sowie mogliche Stralienabsperrungen und behdrdliche
Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebaude, Balkone, Vordacher sind in dieser Ausschreibung
nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
AbkUrzungen:

im Positionsstichwort: fir DS: fir Dachschindel
Aufzahlungen/Zubehér und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehor und Einbauteile beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten
zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23P2

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen
Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (. ........... )

Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 23P2

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen
Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (. ........... )
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23.P201 + Trennlage aus Polymerbitumen fiir DS

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn.
Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke:

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

23.P2 02 + Trennlage aus Polymerbitumen 3mm fiir DS

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn,
bei Anforderungen erhdhter Regensicherheit und als Schallschutz.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke 3mm:

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

23.P2 03 + Dacheindeckung mit PREFA Dachschindeln

Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit Dachschindeln
einschlieBlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennagel,
10 Stk/m?), auf Vollschalung, mind. 24 mm dick. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ab einer Schneeregellast von 3,25kN/m? oder in den Gelandekategorien 0,] oder Il ist eine
Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.

Verlegung: 1/3 Teilung

Mindestdachneigung: 25° (ca. 47%)

Grofe: 420 x 240 mm in verlegter Dachflache (10 Stk./m?)
Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,5 kg/m?

Material: Aluminium (vollstédndig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemal EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: (Standard nach glltiger Farbkarte)
Ruickseite: Schutzlack

Mégliche Oberflache: stucco oder glatt

Gewahlte Oberflache:

Brandverhaltensklasse: A1 gemafl EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en: ohne Priifung entsprechend gemaf EN
13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG

z.B. Dacheindeckung mit PREFA Dachschindeln oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
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23.P2 06
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23.P212
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Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung fiir DS

Aufzahlung fir die Befestigung mittels Schrauben bei erhéhten Anforderungen (z.B. hohe
Windlasten), PREFA Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung auf Me-UK (DS)

Aufzahlung fir die Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.

PREFA Spezialschraube flir Aluminium- oder Stahlunterkonstruktion, 5,5 x 25 mm aus Bimetall
oder Gleichwertiges.

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fiir DS

Liefern und Montieren von Saumstreifen, einschliellich Befestigungsmaterial und anarbeiten an
die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Grofe: 1800 x 158 mm
Materialdicke: 1,0 mm
Materialqualitat: Aluminium

PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)

PREFA Einlaufblech Standard fiir DS

Liefern und Montieren von Einlaufblechen werksmafig zweifach vorgekantet, einschlief3lich
Befestigungsmaterial, konisch gekantet dem Rinnengefalle angepasst.

Grole: 230 x 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: Aluminium

Legierung: AIMn1Mg0,5

Oberflache: Zweischichteinbrennlackierung
Farbe: wie Dachschindel

PREFA Einlaufblech Standard

Einlaufblech aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS

Liefern und Montieren von Einlaufblechen aus Ergédnzungsband, einschlieflich.
Befestigungsmaterial, konisch gekantet dem Rinnengefélle angepasst.
Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitat: wie Dachschindel
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Farbe: wie Dachschindel
Einlaufblech aus PREFALZ Erganzungsband

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliftung fiir DS

Liefern und Montieren von Vogelschutzgitter mit Rundlochung, zur Be- u. Entliiftung, Insekten und
Vogelschutz der Beliiftungsebene. EinschlieRlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Lange: 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: @ 5 mm

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliiftung

Dachknick (Mansarde) fiir DS

Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches einschlieflich Aluminiumkantteil und
Saumstreifen, sowie anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dachiibergang von ° auf °
PREFA Dachknick (Mansarde)
i S o ] 0,00 m PP: ..

Dachknick fiir DS

Ausbildung eines Dachknickes aus einer Ubergangsverblechung mit Ergénzungsband,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dachiibergang von ¢ auf °
PREFALZ Dachknick
i S o ] 0,00 m PP: ..

PREFA Sicherheitskehle (werksmaRig hergestellt) fiir DS

Liefern und Montieren von Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz, einschlielich Befestigungsmaterial
und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschlissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel
Materialqualitat: wie Dachschindel
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+
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Farbe: wie Dachschindel

PREFA Sicherheitskehle (werksmaRig hergestellt)

Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergdnzungsband fiir DS

Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Erganzungsband einschliellich Befestigungsmaterial
und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschlissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Kehlenausbildung aus PREFALZ Erganzungsband

Kehlausbildung vertieft aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS

Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband, auf
vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion. Einschlief3lich Befestigungsmaterial und
anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung sowie aufbringen einer Lage
Unterdeckbahn als zusatzliche Riickstausicherung. Die Einzelstliicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm,

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Kehlausbildung vertiefte Kehle aus PREFALZ Erganzungsband

Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) fiir DS

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Kehlenausbildung bei Rundgauben aus
Erganzungsband. Die Einzelstliicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur
Dacheindeckung.

Gaubenbreite: mm
Stichhdhe: mm
Hauptdachneigung:

Materialdicke: wie Dachschindel
Materialqualitat: wie Dachschindel
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Farbe: wie Dachschindel

PREFALZ Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)

Wandanschlusskehle aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS

Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Erganzungsband fiir den seitlichen Wandanschluss,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschliissen zur Dacheindeckung. Die
Einzelstiicke (max. 3000mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Wandanschlusskehle aus PREFALZ Erganzungsband

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergénzungsband fiir DS

Liefern und Montieren von Fenster-/Wasserrutschen aus Erganzungsband mit beidseitigem Steh-
und Wasserfalz, einschliellich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschlisse zur
Dacheindeckung.

Abmessung: X mm

Materialdicke: wie Dachschindel

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Erganzungsband

Brustblech aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS

Liefern und Montieren von Brustblechen aus Erganzungsband zu firstseitigen Anschliissen an
Dacheinbauten, einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.
Materialdicke: wie Dachschindel
Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Brustblech aus PREFALZ Erganzungsband
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23.P2 25 + PREFA Jetliifter (First-/Gratentliifter), selbsttragend fiir DS

Liefern und Montieren von Jetllfter selbsttragend, halbrund geformt, zur Entliftung von
Belliftungsebenen einschliellich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit
Dichtscheibe) und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stlicklangen: 3000/ 1200 mm

Liftungsquerschnitt: 250 cm?/ Ifm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Jetliufter (First-/Gratentlifter), selbsttragend

23.P2 26 + PREFA Jetliifter Anfangs/Endstiick fiir DS

Liefern und Montieren von Jetliifter Anfangs/Endstlick, halbrund geformt, gerade geschnitten,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Jetliifter. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

PREFA Jetlufter Anfangs/Endstiick

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

23.P2 27 + PREFA First-/Gratausbildung unbeliftet fiir DS

Liefern und Montieren von First-/Gratreiter halbrund geformt, mit eingepragter Sicke auf
vorhandener Holzlatte, einschliellich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit
Dichtscheibe) und beidseitiges anarbeiten der Dacheindeckung an die First- oder Gratlatte. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Lange: 500 mm

Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet

23.P2 28 + PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endst. (Viertelkugel) fiir DS
Liefern und Montieren von Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstiick, Viertelkugel, einschlief3lich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Gratreiter. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Materialdicke: 1,50 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel
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Farbe: wie Dachschindel
PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endstuck (Viertelkugel)

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

23.P2 29 + Wandentliifter aus PREFALZ Erg.-band (Labyrinth) fiir DS

Liefern und Montieren von Wandentlifter mit Labyrinthentliftung auf vorhandener
Unterkonstruktion aus Ergdnzungsband.

Die Anschlisse an Grate, Kehlen, Ortgénge, Wéande ect. sind einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachschindel
Materialqualitat: wie Dachschindel
Brustblech:

Zuschnitt: mm
Abkantungen: 3 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm
Abkantungen: 2 Stk.
Materialdicke: mind. 1 mm
Abdeckung:

Zuschnitt: bis 500 mm
Abkantungen: bis 5 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm

Lochblech:

Rundlochung @ 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantungen: bis 2 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm
Wandentlufter aus PREFALZ Ergédnzungsband (Labyrinth)

23.P2 30 + PREFA Dachschindel mit Froschmaulluke (Entliftungsh.) fiir DS

Liefern und Montieren von Dachschindeln mit Froschmaulluken zur Be- und Entliiftung der
Hinterliftungsebene, mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung, einschliellich ausschneiden
der Offnungen aus der Schalung.

Liftungsquerschnitt: 30 cm?

GroRe: 420 x 240 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Dachschindel mit Froschmaulluke (Entliftungshaube)
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Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

23.P2 31 + Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS

Liefern und Montieren von Pultdachabschlissen aus Ergadnzungsband einschliel3lich
Befestigungsmaterial, Haftstreifen und Lochblech sowie anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Einzelsticke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
Pultdachabschluss aus PREFALZ Ergénzungsband

23.P2 32 + PREFA Ortgangstreifen (werkmaBig hergestellt) fiir DS

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen mit Haftstreifen, einschlieBlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstlicke sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm
Abkantung: 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm
Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: 1,0 mm

Generell:

Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

PREFA Ortgangstreifen (werkmafig hergestellt)

23.P2 33 + Ortgangstreifen aus PREFALZ Ergdanzungsband fiir DS

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen aus Ergdnzungsband einschlie3lich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm)
sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm
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Abkantung: Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm

Generell:

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Ortgangstreifen aus PREFALZ Erganzungsband

23.P2 34 + Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band fiir DS

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband auf
auftraggeberseits vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, inkl. Einhanghafte,
Aufbringen einer Lage Vordeckbahn als zusatzliche Riickstausicherung und Anarbeiten an die
Dacheindeckung.

Farbe: wie Dachschindel
Materialqualitat: wie Dachschindel
Materialdicke: wie Dachschindel

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: mm
Abkantung: 6 Stk.
Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm
Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band

23.P2 35 + Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.Band fiir DS

Liefern und Montieren einer Ortgangausbildung mit Stirnbrettverkleidung aus Ergédnzungsband
auf vorhandener Unterkonstruktion einschlieBlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die
Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.
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Materialdicke: mind. 1,0 mm
Saumstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Stirnbrettverkleidung:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm

Generell:

Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

z.B. Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.—Band fiir DS oder Gleichwertiges

23.P2 36 + PREFA Einfassungsplatte fiir Dachschindel

Liefern und Montieren von Einfassungsplatten fir Rohrdurchfiihrungen einschlieRlich
ausschneiden der Offnung aus der Schalung und einarbeiten in die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchflihrungen: 80 bis 125 mm &
Dachneigung: 25° - 52°

Materialdicke: wie Dachschindel
Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Einfassungsplatte fiir Dachschindel

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

23.P2 37 + PREFA Universaleinfassung 2-teilig fiir DS

Liefern und Montieren von Universaleinfassungen 2-teilig ( z.B. fir Antenneneinfassung)
einschlieBlich einarbeiten in die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchflihrungen: 40 bis 120 mm &
Dachneigung: 12° - 52°

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

PREFA Universaleinfassung 2-teilig

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

23.P2 38 + PREFA Faltmanschette fiir DS

Liefern und Montieren von Faltmanschetten aus dauerelastischen EPDM zur Einbindung von
runden Dachdurchfihrungen im Unterdach. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
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Durchmesser: 100 - 130 mm @
PREFA Faltmanschette

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Entliiftungsrohr fur DS

Liefern und Montieren von Entliftungsrohre mit Abdeckhut einschlieBlich Einbau in die
Einfassungsplatte und abdichten der Rohrrosette. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthéhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm &, 120 mm &
Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

PREFA Entliftungsrohr

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Kamin-, Entliiftungssch.-, Lichtk.- o. DF-Einf. (Stk) fiir DS

Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder
Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit
hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und Querfalze sind in die
Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Gefallekeil (Sattel) im Nackenbereich
herzustellen.

Grole: X mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel
PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Kamin-, Entliiftungssch.-, Lichtk.- o. DF-Einf.(m) fiir DS

Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder
Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit
hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und Querfalze sind in die
Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Gefallekeil (Sattel) im Nackenbereich
herzustellen.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Kamin-, Entliftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen
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L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

23.P2 42 + Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidung (Stk) fiir DS

Liefern und Montieren von Kamin- und Entliftungsschachtbekleidungen aus Ergdnzungsband.
Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausfihrung nach értlichen Aufmaf bis zur Unterkante
der Einmdndung.

GrolRe: X X mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel
PREFALZ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

23.P2 43 + Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (m?) fiir DS

Liefern und Montieren von Kamin- und Entliftungsschachtbekleidungen aus Ergdnzungsband.
Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausfihrung nach oértlichen Aufmal bis zur Unterkante
der Einmindung.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

PREFALZ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung

23.P2 44 + Kaminkopfabdeckung fiir DS

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen aus Erganzungsband einschlieBlich
ausschneiden, aufbérdeln und abdichten der Offnungen.

Grole: X mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel
PREFALZ Kaminkopfabdeckung

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

23.P2 45 + PREFA Kaminhut fiir DS

Liefern und Montieren von Kaminhiten einschlieRlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.
Materialdicke: 2 mm

Materialqualitat: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel

Mogliche GroRe: 700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800
mm
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Gewahlte GroRe: X mm
PREFA Kaminhut

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

23.P2 46 + Kitt-/Steckkittleiste fiir DS

Liefern und Montieren von Kittleisten, wahlweise Steckkittleisten aus Erganzungsband
einschlieBlich Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Diibelbefestigung) sowie abdichten mit
einer dauerelastischer Dichtungsmasse und einlegen von Distanzhaltern bei Vollwarmeschutz.
Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm
Abkantung: bis 6 Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

23.P2 47 + Putz-/Steckputzleiste fir DS

Liefern und Montieren von Putzleisten, wahlweise Steckputzleisten aus Erganzungsband
einschlieBlich Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Dibelbefestigung). Die

Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: mm

Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

23.P2 48 + PREFA Dachluke fiir DS

Liefern und Montieren von Dachluken fiir Kalt- und Dachbodenraume, mit Einfassung,
Holzrahmen, Anspreizstange mit Federsplint und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit
Rahmendichtung. EinschlieBlich anarbeiten an die Dacheindeckung, ausschneiden der
Durchstiegsoffnung aus der Vollschalung sowie befestigen des Holzrahmens. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Grofe: 595 x 595 mm Innenmalf}
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Dachluke

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

23.P2 49 + PREFA Einfassung fiir Velux Dachflachenfenster fiir DS

Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Velux, einschlief3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
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Fenster: mit Warmedammrahmen

Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

Mégliche GroRe: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08
66x140, MK04 78x98, MK06 78x118, MK08 78x140, MK10 78x160,MK12 78x180, PK04 94x98,
PKO06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06 114x118, SK08 114x140, SK10 114x160,
UKO04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

Gewahlte GroRe:

PREFA Einfassung fiir Velux Dachflachenfenster

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster fir DS

Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Roto, einschlief3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen
Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

Mégliche GroRe: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7
74x78, 7/9 74x98, 7/11 74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118,
9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9 114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16
114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

Gewahlte GroRe:

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einfassung fiir Roto-Q-Serie Dachflachenfenster fiir DS

Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Roto-Q-Serie, einschlief3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Warmedammrahmen
Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel

Mégliche GroRe: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98,
Q78/118, Q78/140, Q78/160, Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78,
Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180, Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140,
Q134/160 Q114x118, Q134x160

Gewahlte Grolie:
PREFA Einfassung fur Roto-Q-Serie Dachflachenfenster

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Wandbekleidung fiir DS

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen (Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten) einschliel3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung und aller An- u. Abschlisse, mit Dachschindel oder
Erganzungsband (Winkelstehfalz).
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Ausflhrung:

Materialdicke: wie Dachschindel
Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
PREFA/PREFALZ Wandbekleidung

23.P2 53 + Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergdnzungsband fiir DS

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, einschlieRlich beidseitiger
Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm
je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Mégliche Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Gewabhlte Ausfiihrung:

Attikaabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P2 54 + Attika inkl. Wandentliiftung aus PREFALZ Erg.-band fiir DS

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, inkl. WandlUfter
einschlieBlich beidseitiger Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in
Langen zu max. 3000 mm je Zuschnitt anzufertigen.

Die Anschlisse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wande ect. sind ebenfalls einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachschindel
Materialqualitat: wie Dachschindel
Brustblech:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Attikaabdeckung:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm
Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm
Lochblech: Rundlochung @ 5 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
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Abkantung: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausfuhrung:

Attika inkl. WandentlGftung aus PREFALZ Erg.-band

23.P2 55 + Aufzahlung Attika gerundet (Segmente) fiir DS

Aufzahlung auf die Postion Attika fur eine gerundete Ausflihrung in Segmenten.

23.P2 56 + Hochzugschutzblech aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS

Liefern und Montieren von Hochzugschutzblechen inkl. Befestigungsmaterial und aller
Anschlisse an Fassadenflachen und Attiken.

Befestigung indirekt mittels Haftstreifen oder direkt auf vorhandene Unterkonstruktion (liber
erforderlicher Hochzugshohe).

Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Hochzugschutzblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Erganzungsband

23.P2 57 + Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen aus Erganzungsband, einschliellich
Saumstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000
mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband
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23.P2 58 + Gesimsabdeckung aus PREFALZ Ergdnzungsband fiir DS

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen aus Erganzungsband, einschliel3lich
Saumstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000
mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel

Farbe: wie Dachschindel

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P2 60 + PREFA Schneestopper fiir PREFA Dachschindel

Liefern und Montieren von Schneestopper fiir Dachschindeln. Die Bestlickung erfolgt immer von
der Traufe Richtung First, die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 1 Stk. Schneestopper pro
Dachschindel zu versehen. Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualitat: wie Dachschindel
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Schneestopper fir PREFA Dachschindel

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

23.P2 61 + PREFA Schneerechensystem fiir DS

Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschliel3lich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei FuBteilen mit Flachendichtung 87 mm @& aulen,
Schneerechenhaken und Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshoéhe: 205 mm

Durchziige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang.
An den Enden sind Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Schneerechensystem

23.P2 62 + PREFA Schneerechensystem XL fiir DS

Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschliel3lich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei Fulteilen mit Flachendichtung 87 mm & aul3en,
Schneerechenhaken und Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.



AVAAG\OIS 2023\PRE Seite 69
Erganzungen zur StLB HB-022+ABK-020
Ausschreibungstexte PRE

Leistungsverzeichnis gedruckt am 15.11.2023

23.P2 63

23.P2 64

23.P2 65

+

+

+

LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
Durchzugshoéhe: 345 mm

Durchzlige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind
Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Schneerechensystem XL

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

Aufzahlung fiir PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem) fiir DS

Aufzahlung auf das Schneerechensystem fir Eiskrallen, ca. 4 Stk./Ifm.
Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Eiskrallen

PREFA Gebirgsschneefangstiitze fiir DS

Liefern und Montieren einer Gebirgsschneefangstiitze, einschliellich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Gebirgsschneefangstiitze
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstiitze 300 x 246 mm mit zwei Ful3teilen mit Flachendichtung 87 mm &
aullen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchziige: Rundholz ca. 140mm &
Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel

PREFA Gebirgsschneefangstiitze

PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf FuBteilen fiir DS

Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken auf Fufiteilen, gepriift nach EN 517B, zulassig
fir zwei Personen. Bestehend aus zwei Fulteilen mit Flachendichtung 87 mm & aulen,
Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der
Unfallverhiitungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des
Gebaudes.

Material: Edelstahl
Farbe: Edelstahl/hellgrau
PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fulteilen
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PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B fiir DS

Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken als Einzelanschlagspunkt, gepriift nach EN
517B, zulassig fir eine Person. EinschlieRlich Abdeckkappen, Befestigungs- u. Dichtungsmaterial
sowie Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach den Richtlinien der
Unfallverhiitungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des
Gebaudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel
PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Laufsteganlage fiir DS

Liefern und Montieren einer Laufsteganlage, einschlieRlich Befestigungmaterial. Wenn
erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 250 mm, 360 mm (Stitzenabstand max. 900 mm) auf Ful3teilen, verstellbar fiir
Dachneigungen von 12°- 55°,

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm mit Befestigungsmaterial und
Verbinder fur Laufstege.

Gewahlte Grolie:

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel

PREFA Laufsteganlage

PREFA Laufstegstiitzen (Dachtritte) fiir DS

Liefern und Montieren von Laufstegstiitzen als Dachtritte einschlief3lich Befestigungsmaterial.
Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 2 Stk. 250 mm oder 2 Stk. 360 mm (Stitzenabstand max. 900 mm) auf Fulteilen,
verstellbar fir Dachneigungen von 12°-55°.

Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.
Ausgewahlte Grole:

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel

PREFA Laufstegstlitzen (Dachtritte)

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einzeltritt fiir DS

Liefern und Montieren von Einzeltritten, bestehend aus zwei Fuldteilen mit Flachendichtung 87
mm & aulden, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen, verstellbar fiir Dachneigungen von 12° -
60°. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
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Farbe: wie Dachschindel

PREFA Einzeltritt

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarmontagesystem fiir DS

Liefern und Montieren des Solarmontagesystems auf vorhandener Unterkonstruktion. Das
Montagesystem ist an die regionalen Wind- u. Schneelasten anzupassen.

Bei der Montage sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.
Montagesystem bestehend aus:

Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

Stk ... Solarhalter Sunny

Stk ... Spezialklebeset

Stk ... Solarhalter inkl. Abdeckkappe

Stk ... Profilschiene

Stk ... Profilschienenverbinder

Stk ... Kabelclip

Stk ... Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

Stk ... Modulanbindung Endklemme 30-50mm

Stk ... Kreuzverbinder Sunny

Stk ... Kreuzverbinder Solarhalter

Stk ... Kreuz/Erdungsklemme

Stk ... Modulabsturzsicherung

Stk ... Profilschienenanbindung

Stk ... Solarluke
Die Verlegerichtlinien des Montagesystemes sowie der Modulhersteller sind einzuhalten.

L: oo S . EP: ............ 0,00 PA PP: ...,

PREFA Solarhalter fiir DS

Liefern und Montieren von Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern,
einschlieBlich Abdeckkappe, Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

GroRe: 63 x 260 mm

Materialdicke: 5 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Dachschindel, pulverbeschichtet
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PREFA Solarhalter Vario/Fix fir DS

Liefern und Montieren von Solarhaltern Vario oder Fix als Befestigungspunkt von Solaranlagen
auf Dachern, einschlie3lich Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarhalter Sunny fiir DS

Liefern und Montieren von Sunny Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf
Dachern, einschlief3lich Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung. Wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Befestigungsschraube: STS M12 350mm, blank
Abdeckung:

Farbe: zinkgrau, pulverbeschichtet

Material: Aluminium 1,20 mm

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarluke fiir DS

Liefern und Montieren von Solarluken zur fachgerechten Einfliihrung von PV-Leitungen bei
Dachern, einschlieflich Spezialkleber zur Einbindung in die Dacheindeckung.

Solarluke:

inkl. Rohrmanschette und Montageschablone
Durchfiihrungen: 2 x 10mm, 1 x 32-35mm
Innendurchmesser: 26,5mm
Auendurchmesser: 32,8mm

Farbe: Dachschindel

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Unterlagsplatte fiir DS

Liefern und Montieren von Unterlagsplatten, inkl. fachgerechtes Einbinden aller vier Seiten in die
Dacheindeckung.

Farbe: wie Dachschindel

Materialqualitat: wie Dachschindel
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Materialdicke: 0,70 mm
Standard GrofRen: 540x125mm; 680x125mm
Gewahlte Grole:

Dachschindel DS.19 (DS.19) (PREFA)

Version 2023-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfligung gestellten
Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die
Positionen sind auf Durchfiihrbarkeit vom Bieter zu priifen, die Mengen sind am Objekt auf
Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu andern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH tbernimmt sowohl fiir die Vollstandigkeit der
Einzelpositionen zur Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen als auch fiir die Richtigkeit der
MaRangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben
auf Richtigkeit zu priifen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine
Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfiigung
gestellt wird.

Ausmal- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden
Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufmaf.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgeriiste sowie mogliche Stralienabsperrungen und behérdliche
Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebaude, Balkone, Vordacher sind in dieser Ausschreibung
nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Abkurzungen:

im Positionsstichwort: fir DS.19: fir DS.19 Dachpaneel
Aufzahlungen/Zubehér und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehor und Einbauteile beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten
zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Material/Erzeugnis n.W.AN zu 23P3

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen
Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: (. ........... )
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23.P300B + Material/lErzeugnis Beispiel AG zu 23P3

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen
Positionen dieser ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten: (............ )

23.P3 01 + Trennlage aus Polymerbitumen fiir DS.19

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn.
Die Eigenschaften der Trennlage richten sich nach den Anforderungen.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke:

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

23.P3 02 + Trennlage aus Polymerbitumen 3mm fiir DS.19

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden Polymerbitumen-Unterdeckbahn,
bei Anforderungen erhdhter Regensicherheit und als Schallschutz.

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Mindestdicke 3mm:

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

23.P3 03 + Dacheindeckung mit PREFA Dachschindeln DS.19

Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium Dacheindeckung mit Dachschindeln DS.19
einschlieBlich Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und Rillennagel, 8
Stk/m?), auf Vollschalung, mind. 24 mm dick. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ab einer Schneeregellast von 3,25kN/m? oder in den Gelandekategorien 0,1 oder Il ist eine
Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.

Verlegung: 1/3 Teilung

Mindestdachneigung: 17°

17-25° Verlegung auf Trennlage

Grofe: 480 x 262 mm in verlegter Dachflache (8 Stk/m?)
Materialdicke: 0,70 mm

Gewicht: 2,75 kg/m?

Material: Aluminium (vollstédndig recycelbar)

Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemaf EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Farbe: Standard nach giltiger Farbkarte
Ruckseite: Schutzlack

Mégliche Oberflache: stucco oder glatt
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Gewahlte Oberflache:

Brandverhaltensklasse: A1 gemaft EN 13501-1

Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auf3en: ohne

Prifung entsprechend gemaf EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG
z.B. Dacheindeckung mit PREFA DS.19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

23.P3 05 + Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung fiir DS.19

Aufzahlung fir die Befestigung mittels Schrauben bei erhéhten Anforderungen (z.B. hohe
Windlasten), PREFA Spezialschraube 4,9 x 35 mm oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

23.P3 06 + Az auf Hauptpos. f. Schraubbefestigung auf Me-UK (DS.19)

Aufzahlung fir die Befestigung mittels Spezialschrauben auf einer Metall- Unterkonstruktion.

PREFA Spezialschraube flir Aluminium- oder Stahlunterkonstruktion, 5,5 x 25 mm aus Bimetall
oder Gleichwertiges.

23.P310 + PREFA Saumstreifen (Traufstreifen) fiir DS.19

Liefern und Montieren von Saumstreifen, einschliellich Befestigungsmaterial und anarbeiten an
die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

GroRe: 1800 x 158 mm
Materialdicke: 1,0 mm
Materialqualitat: Aluminium

PREFA Saumstreifen (Traufstreifen)

23.P3 11 + PREFA Einlaufblech Standard fiir DS.19
Liefern und Montieren von Einlaufblechen werksmaRig zweifach vorgekantet, einschlief3lich
Befestigungsmaterial, konisch gekantet dem Rinnengefalle angepasst.
GroRe: 230 x 2000 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: Aluminium
Legierung: EN AW-5010
Oberflache: Zweischichteinbrennlackierung
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Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Einlaufblech Standard

Einlaufblech aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS.19

Liefern und Montieren von Einlaufblechen aus Erganzungsband, inkl. erforderlichem
Befestigungsmaterial, konisch gekantet dem Rinnegefalle angepasst.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: EN AW-5010

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Einlaufblech aus PREFALZ Erganzungsband

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliiftung fiir DS.19

Liefern und Montieren von Vogelschutzgitter mit Rundlochung, zur Be- u. Entliiftung, Insekten und
Vogelschutz der Belliftungsebene. EinschlieRlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm

Abkantung: nach Erfordernis

Lange: 2000 mm

Materialdicke: 0,70 mm

Material: Aluminium

Rundlochung: @ 5 mm

PREFA Vogelschutzgitter zur Be- u. Entliiftung

Dachknick (Mansarde) fiir DS.19

Ausbildung eines Dachknickes eines Mansardendaches einschliellich Aluminiumkantteil und
Saumstreifen, sowie anarbeiten an die Dacheindeckung.

Dachiibergang von ° auf °
PREFA Dachknick (Mansarde)
i S o ] 0,00 m PP: ..

Dachknick fiir DS.19

Ausbildung eines Dachknickes mit Ergdnzungsband einschlieBlich Hafter und anarbeiten an die
Dacheindeckung.
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o

Dachlbergang von auf
Dachknick mit PREFALZ Ergénzungsband

PREFA Sicherheitskehle (werksmiBig hergestellt) fiir DS.19

Liefern und Montieren von Sicherheitskehlen mit Zusatzfalz, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm

Abkantung: 8 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Sicherheitskehle (werksmaRig hergestellt)

Kehlenausbildung aus PREFALZ Ergdanzungsband fiir DS.19

Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Erganzungsband, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschlissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max.
3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Kehlenausbildung aus PREFALZ Erganzungsband

Kehlenausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.band fiir DS.19

Liefern und Montieren einer vertieften Kehlausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband, auf
vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion. Einschlief3lich Befestigungsmaterial und
anarbeiten aller (beidseitigen) Anschliissen zur Dacheindeckung sowie aufbringen einer Lage
Vordeckbahn als zusatzliche Riickstausicherung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Kehlenausbildung, vertieft, aus PREFALZ Erganzungsband
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23.P3 20 + Kehlenausbildung (Kurvenkehlen) fiir DS.19

Liefern und Montieren einer runden bzw. gefalteten Ausbildung der Kehle bei Rundgauben aus
Erganzungsband. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden,
einschlieBlich Einhanghafte und anarbeiten aller (beidseitigen) Anschlissen zur Dacheindeckung.

Gaubenbreite: mm
Stichhoéhe: mm
Hauptdachneigung:

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFALZ Kehlenausbildung (Kurvenkehlen)

23.P3 21 + Wandanschlusskehle mit PREFALZ Erganzungsband fiir DS.19

Liefern und Montieren von Kehlblechen aus Ergédnzungsband, einschlieBlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten aller Anschlissen zur Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind
dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm

Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19
Wandanschlusskehle mit PREFALZ Ergéanzungsband

23.P3 22 + Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS.19

Liefern und Montieren von Fenster-/Wasserrutschen aus Erganzungsband mit beidseitigem Steh-
und Wasserfalz,einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten aller Anschlisse zur
Dacheindeckung.

Abmessung: X mm
Materialdicke: wie Dachschindel DS.19

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Fenster-/Wasserrutsche aus PREFALZ Ergédnzungsband

23.P3 23 + Brustblech aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS.19

Liefern und Montieren von Brustblechen aus Erganzungsband zu firstseitigen Anschliissen an
Dacheinbauten, einschlief3lich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
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Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: wie Dachschindel DS.19
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
Brustblech aus PREFALZ Erganzungsband

PREFA Jetlufter (First-/Gratentlufter), selbsttr. fiir DS.19

Liefern und Montieren von Jetllfter selbsttragend, halbrund geformt, zur Entliftung von
Belliftungsebenen einschliellich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit
Dichtscheibe) und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stlicklangen: 3000/1200 mm

Liftungsquerschnitt: 250 cm?/Ifm

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Jetlufter (First-/Gratentlifter), selbsttragend

PREFA Jetlufter Anfangs/Endstiick fiir DS.19

Liefern und Montieren von Jetliifter Anfangs/Endstlick, halbrund geformt, gerade geschnitten,
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Jetliifter. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Jetlufter Anfangs/Endstiick

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet fiir DS.19

Liefern und Montieren von First/Gratreiter halbrund geformt, mit eingepragter Sicke auf
vorhandener Holzlatte, einschlieBlich Befestigungsmaterial (NIRO-Schrauben 4,5/45 mm mit
Dichtscheibe) und beidseitiges anarbeiten der Dacheindeckung an die First- oder Gratlatte. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Lange: 500 mm
Materialdicke: 1,00 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
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Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA First-/Gratausbildung unbeliiftet

23.P3 27 + PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endst. (Viertelk.) fiir DS.19

Liefern und Montieren von Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstuck, Viertelkugel (Viertelk.),
einschlieBlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Gratreiter. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

Materialdicke: 1,50 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA First-/Gratreiter Anfangs/Endstuck (Viertelkugel)

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

23.P3 28 + Wandentliifter aus PREFALZ Erg.-band (Labyrinth) fiir DS.19

Liefern und Montieren von Wandentlifter mit Labyrinthentliiftung auf vorhandener
Unterkonstruktion aus Erganzungsband.

Die Anschlisse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wande ect. sind einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachschindel DS.19
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Brustblech:

Zuschnitt: mm
Abkantungen: 3 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm

Abkantungen: 2 Stk.

Materialdicke: mind. 1 mm

Abdeckung:

Zuschnitt: bis 500 mm

Abkantungen: bis 5 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Lochblech:

Rundlochung @ 5 mm

Zuschnitt: bis 150 mm

Abkantungen: bis 2 Stk.

Materialdicke: 0,7 mm

Wandentliifter aus PREFALZ Erganzungsband (Labyrinth)
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PREFA Froschmaullukenhaube fiir DS.19

Liefern und Montieren von Froschmaullukenhauben fiir die Be- u. Entliftung der
Hinterliftungsebene, mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung, Einbau mittels Niet- bzw.
Klebeverbindung einschlieRlich ausschneiden der erforderlichen Offnungen aus Dacheindeckung
und Schalung.

Materialdicke: 1,20 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Liftungsquerschnitt: ca. 30 cm ?

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Froschmaullukenhaube

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS.19

Liefern und Montieren von Pultdachabschliissen aus Erganzungsband einschliel3lich
Befestigungsmaterial, Haftstreifen und Lochblech sowie anarbeiten an die Dacheindeckung. Die
Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Abdeckprofil:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.

Materialdicke: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
Pultdachabschluss aus PREFALZ Erganzungsband

PREFA Ortgangstreifen (werkmaBig hergestellt) fiir DS.19

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen mit Haftstreifen, einschlieRlich Befestigungsmaterial
und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstiicke sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 95 mm

Abkantung: 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Haftstreifen:

Zuschnitt: 2000 x 70 mm

Abkantung: 2 Stk.

Materialdicke: 1,0 mm

Generell:

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Ortgangstreifen (werkmafig hergestellt)
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Ortgangstreifen aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS.19

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen aus Erganzungsband einschlielich
Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Einzelstlicke (max. 3000 mm)
sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm

Generell:

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Ortgangstreifen aus PREFALZ Erganzungsband

Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band fiir DS.19

Liefern und Montieren einer vertieften Ortgangausbildung als Kehlrinne aus Erganzungsband auf
auftraggeberseits vorhandener, tiefergelegten Unterkonstruktion.

Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden, inkl. Einhanghafte,
Aufbringen einer Lage Vordeckbahn als zusétzliche Rickstausicherung und Anarbeiten an die
Dacheindeckung.

Farbe: wie Dachschindel DS.19
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Materialdicke: wie Dachschindel DS.19

Vertiefter Ortgang:

Zuschnitt: mm
Abkantung: 6 Stk.
Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.

Materialdicke: mind. 1,0 mm
Ortgangausbildung vertieft aus PREFALZ Erg.-band
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Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.Band fiir DS.19

Liefern und Montieren einer Ortgangausbildung mit Stirnbrettverkleidung aus Ergédnzungsband
auf vorhandener Unterkonstruktion einschlieBlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die

Dacheindeckung. Die Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Ortgangstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Saumstreifen:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: mind. 1,0 mm
Stirnbrettverkleidung:
Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Generell:

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
z.B. Ortgang mit Stirnbrettverkl. aus PREFALZ Erg.—Band fiir DS.19 oder Gleichwertiges

PREFA Einfassungsplatte fir DS.19

Liefern und Montieren von Einfassungsplatten fir Rohrdurchfiihrungen einschlieRlich
ausschneiden der Offnung aus der Schalung und einarbeiten in die Dacheindeckung. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchfiihrungen: 80 bis 125 mm &
Dachneigung: 17° - 35°

Materialdicke: wie Dachschindel DS.19
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Einfassungsplatte fiir DS.19

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Universaleinfassung 2-teilig fiir DS.19

Liefern und Montieren von Universaleinfassungen 2-teilig ( z.B. fir Antenneneinfassung)
einschlieBlich einarbeiten in die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchfthrungen: 40 bis 120 mm &

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR
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Dachneigung: 12° - 52°
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Universaleinfassung 2-teilig

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Entliiftungsrohr fiir DS.19

Liefern und Montieren von Entliftungsrohre mit Abdeckhut einschlieBlich Einbau in die
Einfassungsplatte und abdichten der Rohrrosette. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthéhe: 380 mm

Durchmesser: 100 mm &, 120 mm &
Materialdicke: 1,00 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Entliftungsrohr

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Faltmanschette fiir DS.19

Liefern und Montieren von Faltmanschetten aus dauerelastischen EPDM zur Einbindung von
runden Dachdurchfiihrungen im Unterdach. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm @
PREFA Faltmanschette

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Kamin-, Entliiftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (Stk) fiir DS.19

Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder
Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-, Entliiftungssch.-, Lichtk.- 0. DF-Einf.) mit
hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und Querfalze sind in die
Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Gefallekeil (Sattel) im Nackenbereich
herzustellen.

GroRe: X mm

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............
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Kamin-, Entliiftungssch.-, Lichtk.-, DF-Einf. (m) fiir DS.19

Liefern und Montieren von Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- oder
Dachflachenfenstereinfassungen (Kamin-, Entliftungssch.-, Lichtk.- o. DF-Einf.) mit
hochgezogenem Stehblech ca. 200 mm auf allen vier Seiten, die Langs- und Querfalze sind in die
Dacheindeckung einzubinden.

Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m ist ein Gefallekeil (Sattel) im Nackenbereich
herzustellen.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Kamin-, Entliiftungsschacht-, Lichtkuppel- o.Dachflachenfenstereinfassungen

Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung (Stk) fiir DS.19

Liefern und Montieren von Kamin- und Entliftungsschachtbekleidungen aus Erganzungsband.
Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausfiihrung nach 6rtlichen Aufmal bis zur Unterkante
der Einmindung.

GroRe: X X mm
Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFALZ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

Kamin- und Entliiftungsschachtbekleidung (m2) fiir DS.19

Liefern und Montieren von Kamin- und Entliftungsschachtbekleidungen aus Erganzungsband.
Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausfiihrung nach 6rtlichen Aufmal bis zur Unterkante
der Einmindung.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFALZ Kamin- und Entliftungsschachtbekleidung

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Kaminkopfabdeckung fiir DS.19

Liefern und Montieren von Kaminkopfabdeckungen aus Erganzungsband einschlielich
ausschneiden, aufbérdeln und abdichten der Offnungen.

Grole: X mm

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
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Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFALZ Kaminkopfabdeckung

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

PREFA Kaminhut fiir DS.19

Liefern und Montieren von Kaminhtten einschliellich Kaminstreben und Niro-Schrauben.
Materialdicke: 2 mm

Materialqualitat: Al-Legierung, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Mogliche GroRe: 700 x 700 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 700 mm, 1100 x 800 mm, 1500 x 800
mm

Gewabhlte Grole: X mm
PREFA Kaminhut

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Kitt-/Steckkittleiste fiir DS.19

Liefern und Montieren von Kittleisten, wahlweise Steckkittleisten aus Erganzungsband
einschlieBlich Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Diibelbefestigung) sowie abdichten mit
einer dauerelastischer Dichtungsmasse und einlegen von Distanzhaltern bei Vollwarmeschutz.
Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: mm
Abkantung: bis 6 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

Putz-/Steckputzleiste fiir DS.19

Liefern und Montieren von Putzleisten, wahlweise Steckputzleisten aus Erganzungsband
einschlieBlich Befestigungsmaterial (wenn erforderlich Dibelbefestigung). Die

Einzelstiicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Zuschnitt: mm

Abkantung: bis 4 Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19
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PREFA Dachluke fiir DS.19

Liefern und Montieren von Dachluken fiir Kalt- und Dachbodenraume, mit Einfassung,
Holzrahmen, Anspreizstange mit Federsplint und 6mm Doppelsteg-Lichtplatte mit
Rahmendichtung. EinschlieBlich anarbeiten an die Dacheindeckung, ausschneiden der
Durchstiegsoffnung aus der Vollschalung sowie befestigen des Holzrahmens. Die
Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Grofe: 595 x 595 mm Innenmalf
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Dachluke

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einfassung fiir Velux Dachflachenfenster fiir DS.19

Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Velux, einschlief3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

Mégliche GroRe: CK02 55x78, CK04 55x98, CK06 55x118, FK04 66x98, FK06 66x118, FK08
66x140, MK04 78x98, MK06 78x118, MK08 78x140, MK10 78x160,MK12 78x180, PK04 94x98,
PKO06 94x118, PK08 94x140, PK10 94x160, SK06 114x118, SK08 114x140, SK10 114x160,
UKO04 134x98, UK08 134x140, UK10 134x160

Gewahlte GroRe:

PREFA Einfassung fiir Velux Dachflachenfenster

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster fiir DS.19

Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Roto, einschlief3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: mit Warmedammrahmen
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

Mégliche GroRe: 5/7 54x78, 5/9 54x98, 5/11 54x118, 6/9 65x98, 6/11 65x118, 6/14 65x140, 7/7
74x78, 7/9 74x98, 7/11 74x118, 7/14 74x140, 7/16 74x160, 9/7 94x78, 9/9 94x98, 9/11 94x118,
9/14 94x140, 9/16 94x160, 11/7 114x78, 11/9 114x98, 11/11 114x118, 11/14 114x140, 11/16
114x160, 13/7 134x78, 13/9 134x98, 13/14 134x140

Gewahlte GroRe:

PREFA Einfassung fiir Roto Dachflachenfenster

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einfassung fiir Roto-Q Dachflachenfenster fiir DS.19

Liefern und Montieren von Einfassungen fiir Dachflachenfenster z.B. Roto-Q-Serie, einschlief3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung.

Fenster: mit/ohne Warmedammrahmen
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Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19

Mégliche GroRe: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118, Q66/140, Q78/78, Q78/98,
Q78/118, Q78/140, Q78/160, Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180, Q114/78,
Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180, Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140,
Q134/160 Q114x118, Q134x160

Gewahlte GroRe:
PREFA Einfassung fur Roto-Q Dachflachenfenster

Lo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

23.P3 52 + Wandbekleidung fir DS.19

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen (Gauben-, Giebel-, und Stirnseiten) einschlie3lich
anarbeiten an die Dacheindeckung und aller An- u. Abschliisse, mit Dachschindel DS.19 oder
Erganzungsband (Winkelstehfalz).

Angebotene Ausfiihrung:

Materialdicke: wie Dachschindel DS.19
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA/PREFALZ Wandbekleidung

23.P3 53 + Attikaabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fir DS.19

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, einschlieRlich beidseitiger
Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000 mm
je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Mégliche Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.
Gewabhlte Ausfiihrung:

Attikaabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

23.P3 54 + Attika inkl. Wandentliiftung aus PREFALZ Erg.-band fiir DS.19

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Erganzungsband, inkl. Wandlifter
einschlieBlich beidseitiger Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in
Langen zu max. 3000 mm je Zuschnitt anzufertigen.

Die Anschlisse an Grate, Kehlen, Ortgange, Wande ect. sind ebenfalls einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachschindel DS.19
Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
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Brustblech:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Attikaabdeckung:

Zuschnitt: mm
Abkantung: Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Haftstreifen:

Zuschnitt: bis 200 mm
Abkantung: 2 Stk.
Materialdicke: mind. 1 mm
Lochblech: Rundlochung @ 5 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: bis 2 Stk.
Materialdicke: 0,7 mm

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Uberschubleiste oder Unterlagswellblech.

Ausflhrung:
Attika inkl. Wandentliftung aus PREFALZ Erg.-band

Aufzahlung Attika gerundet (Segmente) fiir DS.19

Aufzahlung auf die Postion Attika fur eine gerundete Ausflihrung in Segmenten.

L: o S . EP: ... ........ 0,00 m PP:

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergdnzungsband fiir DS.19

Liefern und Montieren von Hochzugschutzblechen inkl. Befestigungsmaterial und aller

Anschlisse an Fassadenflachen und Attiken.

Befestigung indirekt mittels Haftstreifen oder direkt auf vorhandene Unterkonstruktion (liber

erforderlicher Hochzugshohe).

Die Einzelstlicke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Hochzugschutzblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Hochzugschutzblech aus PREFALZ Erganzungsband
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Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS.19

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen aus Erganzungsband, einschlielich
Saumstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000
mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Ergénzungsband

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband fiir DS.19

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen aus Erganzungsband, einschliel3lich
Saumstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Langen zu max. 3000
mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk

Materialdicke: 0,70 mm

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19

Farbe: wie Dachschindel DS.19

Gesimsabdeckung aus PREFALZ Erganzungsband

PREFA Schneestopper fiir PREFA DS.19

Liefern und Montieren von Schneestopper fir Dachschindeln DS.19. Die Bestiickung erfolgt
immer von der Traufe Richtung First, die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 1 Stk.
Schneestopper pro Dachschindel DS.19 zu versehen.

Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer Berechnung. Die PREFA Verlegerichtlinien
sind einzuhalten.

Materialqualitat: wie Dachschindel DS.19
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Schneestopper

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Schneerechensystem fiir DS.19

Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschlieflich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei FuBteilen mit Flachendichtung 87 mm @ aul3en,
Schneerechenhaken und Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshéhe: 205 mm
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Durchziige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang.

An den Enden sind Abschlusselemente zu montieren.
Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Schneerechensystem

PREFA Schneerechensystem XL fiir DS.19

Liefern und Montieren eines Schneerechensystemes, einschliel3lich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Schneerechensystems
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Schneerechensystem: bestehend aus zwei FuBteilen mit Flachendichtung 87 mm @& aulen,
Schneerechenhaken und Fixierschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzugshoéhe: 345 mm

Durchzlige: Einlegeprofil mit Verbindungsmuffen, 3 Stk., 3000 mm lang. An den Enden sind
Abschlusselemente zu montieren.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Schneerechensystem XL

AZ fiir PREFA Eiskrallen (Schneerechensystem) fiir DS.19

Aufzahlung (AZ) auf das Schneerechensystem fiir Eiskrallen, ca. 4 Stk./Ifm.
Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Eiskrallen

PREFA Gebirgsschneefangstiitze fiir DS.19

Liefern und Montieren einer Gebirgsschneefangstiitze, einschliellich Befestigungsmaterial und
wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Anordnung des Gebirgsschneefangstiitze
erfolgt nach statischer Berechnung. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gebirgsschneefangstiitze 300 x 246 mm mit zwei Ful3teilen mit Flachendichtung 87 mm &
aullen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen.

Durchzlige: Rundholz ca. 140mm &
Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Gebirgsschneefangstiitze
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23.P3 65 + PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf FuBteilen fiir DS.19

Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken auf Fufiteilen, gepriift nach EN 517B, zulassig
fir zwei Personen. Bestehend aus zwei Fulteilen mit Flachendichtung 87 mm & aulen,
Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der
Unfallverhiitungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des
Gebaudes.

Material: Edelstahl
Farbe: Edelstahl/hellgrau
PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B auf Fulteilen

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

23.P3 66 + PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B fiir DS.19

Liefern und Montieren von Sicherheitsdachhaken als Einzelanschlagspunkt, gepriift nach EN
517B, zulassig fir eine Person. EinschlieBlich Abdeckkappen, Befestigungs- u.
Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind
einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Dachsicherheitshaken erfolgt nach den Richtlinien der
Unfallverhiitungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des
Gebaudes.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Sicherheitsdachhaken EN 517B

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

23.P3 67 + PREFA Laufsteganlage fiir DS.19

Liefern und Montieren einer Laufsteganlage, einschlieRlich Befestigungmaterial. Wenn
erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 250 mm, 360 mm (Stitzenabstand max. 900 mm) auf Fulteilen, verstellbar fiir
Dachneigungen von 12°- 55°,

Laufsteg: 250 x 420/600/800/1200 mm, 360 x 800/1200 mm mit Befestigungsmaterial und
Verbinder fur Laufstege.

Gewahlte Grolie:

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Laufsteganlage

23.P3 68 + PREFA Laufstegstiitzen (Dachtritte) fiir DS.19
Liefern und Montieren von Laufstegstiitzen als Dachtritte einschlief3lich Befestigungsmaterial.
Wenn erforderlich, Einbau einer Unterlagsplatte. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstitze: 2 Stk. 250 mm oder 2 Stk. 360 mm (Stitzenabstand max. 900 mm) auf FulBteilen,
verstellbar fur Dachneigungen von 12°-55°.
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Laufsteg: 250 x 420/600/800 mm oder 360 x 800 mm mit Befestigungsmaterial.
Ausgewahlte Grole:

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: wie Dachschindel DS.19

PREFA Laufstegstitzen (Dachtritte)

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

PREFA Einzeltritt fiir DS.19

Liefern und Montieren von Einzeltritten, bestehend aus zwei Fuldteilen mit Flachendichtung 87
mm & aulden, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen, verstellbar fiir Dachneigungen von 12° -
60°. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: wie Dachschindel DS.19
PREFA Einzeltritt

Li oo S EP: ... ..l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarmontagesystem fiir DS.19

Liefern und Montieren des Solarmontagesystems auf vorhandener Unterkonstruktion. Das
Montagesystem ist an die regionalen Wind- u. Schneelasten anzupassen.

Bei der Montage sind Unterlagsplatten entsprechend der Sparrenlage einzukalkulieren.
Montagesystem bestehend aus:

Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Sparren)

Stk ... Solarhalter Vario/Fix (Schalung)

Stk ... Solarhalter Sunny

Stk ... Spezialklebeset

Stk ... Solarhalter inkl. Abdeckkappe

Stk ... Profilschiene

Stk ... Profilschienenverbinder

Stk ... Kabelclip

Stk ... Modulanbindung Mittelklemme 30-50mm

Stk ... Modulanbindung Endklemme 30-50mm

Stk ... Kreuzverbinder Sunny

Stk ... Kreuzverbinder Solarhalter

Stk ... Kreuz/Erdungsklemme

Stk ... Modulabsturzsicherung

Stk ... Profilschienenanbindung

Stk ... Solarluke

Die Verlegerichtlinien des Montagesystemes sowie der Modulhersteller sind einzuhalten.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 PA PP: ... ...
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PREFA Solarhalter fir DS.19

Liefern und Montieren von Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf Dachern,
einschlieBlich Abdeckkappe, Befestigungs- u. Dichtungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

GroRe: 63 x 260 mm

Materialdicke: 5 mm

Material: Aluminium

Farbe: wie Dachschindel DS.19, pulverbeschichtet

Lo S EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarhalter Vario/Fix fiir DS.19

Liefern und Montieren von Solarhaltern Vario oder Fix als Befestigungspunkt von Solaranlagen
auf Dachern, einschliel3lich Befestigungsmaterial. Wenn erforderlich, Einbau einer
Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Material: Aluminium
Farbe: anthrazit

Li oo S EP: ... ...l 0,00 Stk PP: ............

PREFA Solarhalter Sunny fiir DS.19

Liefern und Montieren von Sunny Solarhaltern als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf
Dachern, einschlie3lich Spezialkleber zur Einbindung der Abdeckung. Wenn erforderlich, Einbau
einer Unterlagsplatte.

Anzahl und Stiitzweiten laut statischer Berechnung.
Die Ver